
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE



HIER WIRD BESCHAFFUNG 
PERFEKT ORGANISIERT.

Seit 1924 stehen in unserem Familienunternehmen die Wünsche un-
serer Kunden im Mittelpunkt. Heute bieten wir als vorausschauendes Handels- und  
Fertigungsunternehmen weit mehr als Werkstoffe und Komponenten. Wir begeistern  
unsere Kunden mit individuellem Service und einem breitgefächerten Angebot vom  
Standardprodukt bis zur maßgeschneiderten Lösung.

4 Produktbereiche, zwei Standorte inmitten der Maschinenbauregion Ost-
westfalen-Lippe sind unsere Basis für eine Vielfalt und Kooperationstiefe, die in dieser Form 
einzigartig ist.

Fertigungszentrum in Leopoldshöhe Stammsitz in Bielefeld
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Technische Kunststoffe
Technische Kunststoffe und deren Modifikationen setzen sich in der 
Technik zunehmend als Konstruktionswerkstoffe durch und ergänzen 
oder verdrängen dabei konventionelle Werkstoffe. 
Auch im Maschinen- und Anlagenbau erkennen Konstrukteure zuneh-
mend ihre Vorzüge und wirtschaftliche Bedeutung. Die Werkstoffan-
wendung und Entwicklung ist einem ständigen Wandel unterworfen. 
Viele Maschinenteile, die noch vor einem Jahrzehnt ausschließlich aus 
Metall hergestellt wurden, bestehen heute aus technischen Kunststoffen. 
Und dieser Wandel wird sich auch in Zukunft fortsetzen, vermutlich 
sogar noch schneller als bisher. Dazu trägt nicht zuletzt die enorm 
gestiegene Anzahl der Kunststoffe mit ihren verschiedensten Modi-
fikationen und Eigenschaften und den daraus resultierenden Einsatz-
möglichkeiten bei.

Unter dem Sammelbegriff „Kunststoffe“ wird grundsätzlich in Thermo-
plaste, Duroplaste und Elastomere unterschieden.

Die Thermoplaste wiederum werden nach ihrer  
Dauergebrauchstemperatur unterteilt in:
■■  Standardkunststoffe (bis ca. 90° C)
■■  Technische Kunststoffe (bis ca. 140° C)
■■  Hochleistungskunststoffe (über 140° C)

Durch den Zusatz von Additiven oder Stabilisatoren lassen sich einige 
Kunststoff eigenschaften noch gezielt verbessern. Außergewöhnliches 
Leistungsvermögen kennzeichnet die Gruppe der Hochleistungskunst-
stoffe. 
Diese zeichnen sich durch hohe Steifigkeit und Festigkeit auch bei 
hohen Temperaturen sowie gute Dimensionsstabilität und Strahlen-
beständigkeit aus. Damit ermög lichen sie den Einsatz in Bereichen, die 
herkömmlichen Kunststoffen bisher verschlossen blieben. 

Allgemein überzeugen technische Kunststoffe durch
■■  gute Chemikalien- und Korrosionsbeständigkeit 
■■  niedriges spezifisches Gewicht 
■■  gutes Dämpfungsvermögen 
■■  gute Zerspanbarkeit 
■■  hohe Verschleißfestigkeit
■■  gute Schwingungsdämpfung
■■  Vielfalt durch Additive
■■  gute Wiederverwertbarkeit

EINLEITUNG
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POLYVINYLCHLORID (PVC)

PVC-U  
PVC-C  
PVC-ELS (ELEKTRISCH LEITFÄHIG) 

1,42 g/cm³

Beschreibung:
Polyvinylchlorid (PVC) ist ein amorpher, thermoplastischer Kunststoff 
ohne Weichmacherzusätze mit einer hohen Härte und Steifigkeit. Der 
Werkstoff wird nach DIN 16927 als normal schlagzäh eingestuft, liegt 
aber in seinen Zähigkeitswerten an der Grenze zur Einstufung als er-
höht schlagzäh und birgt damit in dieser Hinsicht ein hohes Maß an  
Sicherheit bei der konstruktiven Auslegung von Bauteilen. Die von uns 
angebotenen Polyvinylchlorid-Halbzeuge werden im Extrusionsverfah-
ren hergestellt.

Eigenschaften:
■■ harte Oberfläche
■■ hohe Steifigkeit
■■ geringe Wasseraufnahme
■■ hervorragende chemische Beständigkeit
■■ schwer entflammbar (UL 94 V-0)
■■ leicht warmformbar
■■ klebbar
■■ gute spanende Bearbeitungsmöglichkeiten
■■  PVC-U Stäbe sind physiologisch unbedenklich  
bis 160 mm ∅ und weichmacherfrei

Anwendungen:
■■ Galvanoindustrie
■■ Maschinenbau
■■ Abfüllanlagen
■■ Fotoindustrie
■■  Pumpenteile, Armaturen, Ventilkörper, Konstruktionsteile  
im chemischen Anlagenbau
■■ Fördersterne, Maschinen- und Geräteabdeckung

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■ Rund-, Hohl-, Sechskantstäbe und Platten
■■ Zuschnitte aus Stäben ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice – rund um die Uhr
■■ Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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RUNDSTÄBE
PVC-U

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 500 mm 1000 mm 2000 mm

5 0,03

6 0,05

8 0,08  

10 0,12         

12 0,18   

15 0,27      

16 0,30

18 0,39   

20 0,47          

22 0,53

25 0,74     

28 0,89

30 1,04         

32 1,16

35 1,45    

40 1,84         

45 2,39    

50 2,88         

55 3,58  

60 4,25     

65 4,99

70 5,77     

75 6,61

80 7,50     

85 8,49

90 9,50    

100 11,72     

110 14,15   

120 16,87    

125 17,79  

130 19,84  

140 22,95

150 26,34    

160 29,98  

180 38,54   

200 47,37  

225 59,90

250 73,40  

280 92,00

300 106,00

350 142,00

400 185,00

PVC-C
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

10 0,14

15 0,30

20 0,54

25 0,82

30 1,19

40 2,11

50 3,30

60 4,74

70 6,39

80 8,32

90 10,53

100 12,98

110 15,23

125 19,76

150 32,25

180 43,30

PVC-ELS
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

20 0,49

30 1,09

50 3,00

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß
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POLYVINYLCHLORID (PVC)

HOHLSTÄBE

PVC-U
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

15 x 5 0,25

18 x 5 0,36

20 x 6 0,44

22 x 6 0,57

25 x 8 0,68

28 x 10 0,78

30 x 10 0,96

32 x 12 0,98

35 x 12 1,31

40 x 15 1,66

45 x 20 1,99

50 x 20 2,47

55 x 25 2,90

60 x 30 3,45

70 x 30 4,51

80 x 40 5,86

100 x 50 9,13

110 x 75 8,22

125 x 50 15,72

150 x 50 23,80

160 x 100 18,57

200 x 100 35,70

230 x 150 36,20

SECHSKANTSTÄBE

PVC-U
(SW) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

17 0,33

19 0,42

22 0,56

24 0,72

27 0,85

30 1,05

32 1,18

38 1,65
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PLATTEN

PVC-U
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 1,47   

1,5 2,21   

2 2,94   

2,5 3,68

3 4,41   

4 5,88   

4,5 6,62

5 7,35   

6 8,82   

7 10,29

8 11,76   

9 13,23

10 14,70    

12 17,64  

15 22,05  

20 29,40   

25 36,75  

30 44,10   

35 51,45

40 58,80

45 66,15

50 73,50

PVC-U
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1500 mm

2 4,32

3 6,48  

4 8,64  

5 10,80

6 12,96  

8 17,28

10 21,60  

12 25,92

15 32,40  

20 43,20

25 54,00

30 66,15

PVC-U
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm

80 115,20

100 144,00

PVC-U
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

3 4,32  

5 7,20

10 14,40

15 21,60

40 57,60

50 72,00

60 86,40

PVC-C
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm

40 65,60

50 82,00

60 98,40

PVC-C
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

3 4,92

4 6,56

5 8,20

6 9,84

8 13,12

10 16,40

12 19,68

15 24,60

20 32,80

25 41,00

30 49,20

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß
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POLYETHYLEN (PE)

PE HD 300 0,95 g/cm³ 

PE HMW 500 0,95 g/cm³     
PE HMW 500 REG. 0,95 g/cm³     

PE UHMW 1000 0,94 g/cm³ 

PE 1000 REG. 0,93 g/cm³

PE UHMW 1000 ESD  
(ANTISTATISCH) 0,95 g/cm³ 

Beschreibung: 
Polyethylen ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit hoher 
Zähigkeit und hoher chemischer Beständigkeit, aber im Vergleich zu an-
deren Kunststoffen sehr niedriger mechanischer Festigkeit, und ist nicht 
bei höheren Temperaturen einsetzbar. Die einzelnen Polyethylene wer-
den durch ihre molaren Massen (Molekulargewicht) unterschieden, die 
für die jeweiligen physikalischen Eigenschaften maßgeblich sind. Dies 
führt neben den auf alle Typen anwendbaren Eigenschaften zu  
typenspezifischen Eigenschaften.

Eigenschaften:
■■ niedrige Dichte im Vergleich zu anderen Werkstoffen
■■ hohe Schlagzähigkeit auch im niedrigen Temperaturbereich
■■ minimale Wasseraufnahme (<0,01%)
■■ hervorragende chemische Beständigkeit
■■ hohe Korrosionsbeständigkeit
■■ antiadhäsiv
■■ sehr guter elektrischer Isolator
■■ hohe Schwingungsdämpfung
■■ ■physiologisch unbedenklich (gilt nicht für  
Regenerat-Halbzeuge)

PE HD 300:
■■ ■sehr gut schweißbar, geringe Wasseraufnahme,  
hoher Gleitverschleiß

PE HMW 500:
■■ ■bessere Gleiteigenschaften und abriebfester als PE HD 300,  
gute Zähigkeit

PE UHMW 1000:
■■ ■sehr gute Verschleißfestigkeit, schlagzäh und biegefest, hervorragende 
Gleiteigenschaften

Anwendungen:
■■ ■Transportbehälter, Pumpen- und Ventilteile,  
Teile im Behälterbau
■■ Bauteile bei medizinischen Anwendungen
■■ Dichtungen, Gleitprofile
■■ Chemische Industrie und Apparatebau (PE HD 300)
■■  Lebensmittelindustrie, Sportstättenbau (PE HMW 500)
■■  Galvanoindustrie, Maschinenbau, Papierindustrie  
(PE UHMW 1000)

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■ Rund-, Hohlstäbe und Platten
■■ Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice – rund um die Uhr
■■ Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage
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RUNDSTÄBE

PE HD 300
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

8 0,05  

10 0,08  

12 0,12  

15 0,18  

20 0,33  

25 0,52  

30 0,73    

35 0,99  

40 1,31    

45 1,72  

50 2,09    

55 2,48  

60 3,02    

65 3,57  

70 4,03  

75 4,90  

80 5,38  

90 6,67  

100 8,18    

110 10,02   

120 11,81   

125 12,77   

130 13,84   

140 15,76   

150 18,75   

160 20,88   

170 23,76  

180 26,76   

200 32,20    

225 42,00  

250 52,21    

300 73,24  

350 98,00  

400 127,00  

500 197,00  

600 290,00

700 395,00

800 480,04

PE HMW 500
gepresst

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

30 0,68

40 1,20

50 1,88

60 2,70

70 3,68

80 4,80

90 6,08

100 7,50

120 10,80

140 14,70

150 16,88

160 19,20

200 30,00

PE UHMW 1000
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

10 0,07   

12 0,16

15 0,16   

18 0,24

20 0,32   

25 0,49   

30 0,70   

35 0,89   

40 1,24   

42 1,29   

45 1,48   

50 1,95   

55 2,21  

60 2,80   

65 3,09

70 3,80   

75 4,11

80 4,95   

85 5,28

90 6,26   

100 7,73   

110 9,33     

120 11,23     

125 11,41    

130 13,13     

140 14,32   

150 17,38    

160 19,76     

180 24,99     

200 31,11     

230 38,64

250 45,65     

300 65,74

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß
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POLYETHYLEN (PE)

PLATTEN

PE HD 300
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 0,95  

1,5 1,45

2 1,90  

3 2,85  

4 3,80  

5 4,75  

6 5,70  

8 7,60  

10 9,50  

12 11,40  

15 14,25  

20 19,00  

25 23,75  

30 28,50  

35 33,45

40 38,40

50 48,00

PE HD 300
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1500 mm

2 2,85  

3 4,28  

4 5,70  

5 7,13  

6 8,64   

8 11,52   

10 14,40   

12 17,10  

15 21,38  

20 28,80   

25 35,63  

30 42,75  

HOHLSTÄBE

PE HD 300
extrudiert

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

30 x 15 0,54

50 x 20 1,66

50 x 30 1,27

70 x 30 3,17

75 x 40 3,19

80 x 40 3,80

90 x 50 4,44

100 x 70 4,25

140 x 70 12,07

200 x 120 21,38
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PE HD 300
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 4000 x 2000 mm

5 9,60

6 11,52

8 15,36

10 19,00  

12 23,04

15 28,50  

20 38,00  

25 47,50  

30 57,00  

40 76,80

50 96,00

PE HD 300
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

20 19,10

25 23,90

30 28,65

35 33,15

40 37,90  

50 47,35  

60 56,80  

70 66,30  

80 75,55  

90 85,95

100 94,70  

PE HMW 500 Reg.
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

10 9,50

15 14,25

20 19,00

25 23,75

30 28,50

40 38,00

50 47,50

PE HMW 500 Reg.
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1250 mm

10 11,88

12 14,25

15 17,81

20 23,75

25 29,69

30 29,69

35 35,63

40 47,50

PE HMW 500
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 0,96

2 1,92

3 2,88

4 3,84

5 4,80

6 5,76

8 7,68

10 9,60

12 11,52

15 14,40

PE HMW 500
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

8 7,65

10 9,60   

12 11,52   

15 14,40   

20 19,20   

25 24,00   

30 28,80   

35 33,60  

40 38,40   

45 43,20

50 48,00  

60 57,60

70 67,20

80 76,80

90 86,40

100 96,00

150 144,00

PE HMW 500
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1250 mm

8 9,60

10 12,00  

12 14,40  

15 18,00  

20 24,00  

25 30,00  

30 36,00  

35 42,00  

40 48,00  

45 53,73

50 60,00

60 72,00

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß
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POLYETHYLEN (PE)

PE UHMW 1000
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 1,00   

2 1,86   

3 2,79   

4 3,72   

5 4,65   

6 5,58   

8 7,45   

10 9,30   

12 11,30   

15 13,95   

20 18,60   

25 23,25   

30 27,90   

35 32,55  

40 37,20   

50 46,50   

60 55,80   

70 65,10  

80 74,40  

90 83,70

100 93,00

PE UHMW 1000
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1250 mm

10 11,63

12 13,95

15 17,44

20 23,25

25 29,06

30 34,88

PE UHMW 1000 ESD
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

10 9,60

15 14,40

20 19,20

25 24,00

30 27,90

40 37,20

45 42,75

50 46,50

PE HMW 500
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 4000 x 2000 mm

10 19,20

12 23,04

15 28,80

20 38,40

25 48,00

30 57,60

PE 1000 Reg.
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

10 9,40  

12 11,28  

15 14,10  

20 18,80  

25 23,50  

30 28,20  

35 32,90  

40 37,60  

50 47,00  

60 56,40  

70 67,20  

PE 1000 Reg.
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1250 mm

10 11,75  

12 14,10

15 17,63  

20 23,50  

25 29,38  

30 35,25  

35 41,13

40 47,00  

50 58,75

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß
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POLYPROPYLEN (PP)

PP-H 0,91 g/cm³

PP-H ELS (ELEKTRISCH LEITFÄHIG) 0,91 g/cm³

PP-H GF30 1,14 g/cm³

PP-H MG 0,92 g/cm³

Beschreibung:
Polypropylen ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff mit ei-
ner hohen Steifigkeit und sehr guter chemischer Beständigkeit. Kenn-
zeichnend für das Polypropylen ist eine CH

3
-Seitengruppe im Mono-

merbaustein, welcher während der Polymerisation in verschiedenen 
räumlichen Lagen angeordnet werden kann. Die unterschiedlichen 
räumlichen Anordnungen sind für die physikalischen Eigenschaften maß-
gebend und werden unterschieden nach:
•  isotaktischer Anordnung  

(regelmäßige, einseitige Anordnung im Makromolekül) 
•  syndiotaktischer Anordnung  

(regelmäßige, doppelseitige Anordnung  
im Makromolekül) 

•  ataktischer Anordnung  
(unregelmäßige, zufällige Anordnung im Makromolekül) 

Eigenschaften:
■■ niedrige Dichte im Vergleich zu anderen Werkstoffen
■■ minimale Wasseraufnahme
■■  hervorragende chemische Beständigkeit auch gegen  
Lösemittel
■■ hohe Korrosionsbeständigkeit
■■ relativ hohe Oberflächenhärte
■■ sehr guter elektrischer Isolator
■■ physiologisch unbedenklich
■■ geringe Oxidationsbeständigkeit
■■ geringe Abriebfestigkeit
■■ nicht witterungsbeständig
■■  schlecht verkleb- und lackierbar sowie  
schlecht HF schweißbar

Anwendungen:
■■ Pumpen- und Ventilteile
■■ Dichtungen, Träger in der Beschichtungsindustrie
■■ Distanzhalter in der Galvanotechnik
■■ Spielzeugteile
■■  Maschinenbau, Stanzwerke, chemische Industrie,  
Galvanoindustrie

Lieferformen und  
Dienstleistungen:
■■ Rund-, Hohl- und Sechskantstäbe, Platten
■■ Zuschnitte aus Stäben ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice – rund um die Uhr
■■ Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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RUNDSTÄBE

PP-H
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

8 0,05  

10 0,08  

12 0,11  

15 0,18  

16 0,20

18 0,25

20 0,32  

25 0,49  

30 0,71   

32 0,77

35 0,95  

40 1,28   

45 1,63  

50 1,93   

55 2,35  

60 2,87   

65 3,38  

70 3,83  

75 4,65  

80 5,10  

90 6,36  

100 7,75  

110 9,51  

120 11,30  

125 12,12  

130 13,27  

135 14,06

140 14,95   

150 17,77   

160 19,80   

165 21,01  

170 22,53  

180 25,38   

200 31,71   

225 39,74  

250 49,51  

280 58,20  

300 69,46  

350 93,00  

400 122,70  

500 189,00  

600 270,50

700 365,70

PP-H ELS
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

20 0,33

30 0,72

50 2,01

80 5,01

100 7,96

PP-H GF30
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

20 0,28

25 0,61

30 0,84

40 1,49

50 2,34

60 3,49

80 5,92

100 9,25

120 13,67

150 21,48

PP-H MG
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

25 0,49         

32 0,80   

36 0,99   

40 1,28         

45 1,63      

50 1,77         

60 2,87   

65 3,38         

75 4,65         

90 6,36  
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POLYPROPYLEN (PP)

PLATTEN

PP-H
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 0,92  

2 1,84  

3 2,76  

4 3,68  

5 4,60  

6 5,52  

8 7,36  

10 9,20  

12 11,04  

15 13,80  

20 18,40  

25 23,00  

30 27,60  

40 36,80

50 46,00

PP-H
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1500 mm

2 2,76  

3 4,14   

4 5,52   

5 6,90   

6 8,28   

8 11,04   

10 13,80   

12 16,56   

15 20,70   

20 27,60   

25 34,50  

30 41,40  

PP-H
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 4000 x 2000 mm

6 11,04

8 14,72

10 18,40

12 22,08

15 27,60

20 36,80

25 46,00

30 55,20

40 73,60

50 92,00

PP-H
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

25 23,00  

30 27,30

40 36,40

50 46,00  

60 55,20  

70 64,40

80 73,60

100 92,00

HOHLSTÄBE

PP-H
extrudiert

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

30 x 15 0,51

40 x 15 1,07

50 x 20 1,58

50 x 30 1,20

60 x 30 2,03

70 x 30 3,00

80 x 40 3,61

90 x 50 4,21

100 x 70 3,98

120 x 50 9,15

140 x 70 11,45

170 x 120 11,21

200 x 120 20,64
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ACRYLNITRIL-BUTADIEN-STYROL- 
COPOLYMER (ABS)

RUNDSTÄBE

ABS

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

10 0,09

15 0,20

20 0,36

25 0,58  

30 0,82

32 0,91

40 1,45

50 2,27

60 3,27

80 5,81

100 9,07

120 12,65

150 19,80

PLATTEN

ABS

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1220 x 610 mm

15 10,60

20 14,10

30 21,15

40 28,20

50 35,25

60 42,30

80 56,40

100 70,50

ABS

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

25 18,72

50 35,83

Beschreibung:
Acrylnitril-Butadien-Styrol-Copolymer (ABS) verfügt über eine gute 
Wärmeformbeständigkeit und auch bei tiefen Temperaturen über eine 
hohe Schlagzähigkeit. ABS ist hart, kratzfest und besitzt eine gute  
Dimensionsstabilität. Dieser Kunststoff bildet eine hochwertige, matt-
glänzende und kratzfeste Oberfläche und ist sehr gut galvanisierbar.

Eigenschaften:
■■ hohe Festigkeit und Steifigkeit
■■ hohe Kratzfestigkeit
■■ hohe Oberflächenhärte
■■ hohe Schlagzähigkeit
■■ hohe Dimensionsstabilität
■■ nicht witterungsbeständig
■■ bedingt beständig gegen Säure und Laugen

Anwendungen:
■■ Gehäuseteile, Gehäuse, Medizintechnik
■■  Anwendungen mit hoher Schlagzähigkeit  
auch bei tiefen Temperaturen

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■ Rundstäbe und Platten
■■ Zuschnitte aus Stäben ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice – rund um die Uhr
■■ Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage

ABS 1,07 g/cm³
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POLYAMID (PA)

PA 6 E (extrudiert) 1,14 g/cm³

PA 6 GF30 1,35 g/cm³

PA 6 G (Guss) 1,15 g/cm³

PA 6 G OIL 1,14 g/cm³

PA 6.6 1,15 g/cm³

PA 6.6 GF30 1,35 g/cm³

PA 12 E 1,02 g/cm³

PA 12 GF30 1,25 g/cm³

Beschreibung: 
Polyamide werden in verschiedene Grundtypen unterteilt. Die wich-
tigsten sind PA 6, PA 6.6 und PA 12. Die Unterschiede in den physikali-
schen Eigenschaften liegen in der Zusammen setzung und Struktur der 
Molekülketten. Bei der Halbzeugherstellung wird nach gegossenem und 
extrudiertem Material unterschieden.

Eigenschaften:
■■   hohe mechanische Festigkeit, Härte, Steifigkeit und  
Zähigkeit
■■ hohes mechanisches Dämpfungsvermögen
■■ gute Ermüdungsfestigkeit
■■ sehr hohe Verschleißfestigkeit
■■ gute Gleit- und Notlaufeigenschaften
■■ gute spanende Bearbeitung

Anwendungen:
■■ Konstruktion 
■■ Instandhaltung
■■ Bearbeitung auf Drehautomaten
■■ Maschinen- u. Anlagenbau
■■  gegen schwache Säuren und Alkalien sowie alle  
gebräuchlichen organischen Lösungsmittel
■■ Lagerteile (gute Gleit- und Notlaufeigenschaften)
■■ Zahnräder
■■ Pumpenteile
■■  Teile im Automobilbau (z. B. Schlossteile, Kettenräder,  
Gehäuseteile, Vergaserteile usw.)
■■ Gleitschienen
■■ Laufrollen (Reduzierung d. Geräuschpegels)
■■ Beschläge
■■ etc.

Lieferformen u. Dienstleistungen:
■■ Rundstäbe, Platten und Hohlstäbe
■■ Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice – rund um die Uhr
■■ Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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RUNDSTÄBE

PA 6 E
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

5 0,03

6 0,04   

8 0,06   

10 0,10   

12 0,14   

15 0,22   

16 0,25   

18 0,31   

20 0,39   

22 0,47   

25 0,60   

28 0,76  

30 0,86   

32 0,98   

35 1,20   

36 1,22   

40 1,52   

45 1,93   

50 2,40   

55 2,90   

56 2,93

60 3,42   

65 4,01  

70 4,64   

75 5,35   

80 6,08   

85 6,87  

90 7,70   

100 9,51   

110 11,60  

120 13,80  

125 14,90

130 16,15  

140 18,74  

150 21,50  

160 24,50  

170 27,62

180 30,90

190 34,40

200 38,20

PA 6 GF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

20 0,44

30 0,98

40 1,77

60 3,98

100 11,05

PA 6 G
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

50 2,42    

55 2,93    

60 3,48    

65 4,09    

70 4,80     

75 5,60     

80 6,20     

85 6,99     

90 7,84      

95 8,73     

100 9,80      

105 10,67  

110 11,71      

115 12,90     

120 14,20      

125 15,40      

130 16,90      

135 18,20     

140 20,00     

145 21,30    

150 22,50     

155 23,90    

160 25,10     

165 26,50    

170 28,40     

175 29,70    

180 31,50     

190 35,10     

200 39,20     

210 43,20    

220 48,00    

230 51,19    

240 56,80    

250 60,48    

260 65,42   

270 70,55   

280 75,87   

290 81,38   

300 87,80   

310 93,60   

320 101,50  

330 108,40  

340 116,10  

350 123,60  

360 128,20  

370 132,48  

➔
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POLYAMID (PA)

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

115 12,90     

120 14,20      

125 15,40     

130 16,90      

135 18,20     

140 20,00    

145 21,30   

150 22,50    

155 23,90   

160 25,10   

165 26,50   

170 28,40   

175 29,70   

180 31,50   

190 35,10   

200 39,20   

210 43,20   

220 48,00   

230 50,60   

240 56,80   

250 59,80   

260 65,40   

270 69,60   

280 75,80   

290 80,40   

300 87,80   

310 93,60   

320 101,50   

330 108,40   

340 116,10   

350 123,60   

360 128,20   

370 132,00   

380 140,30   

390 151,50   

400 155,00   

410 165,00   

420 173,80   

430 183,50   

440 192,00   

450 195,00   

460 208,10   

470 216,60   

480 226,00   

490 237,00   

500 248,50   

510 254,50   

520 262,40   

530 274,50   

540 284,80   

550 301,70   

560 309,00   

570 323,50   

580 329,00   

590 343,70   

600 352,90   

610 362,20   

620 377,60   

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

380 140,30  

390 151,50  

400 155,00  

410 165,00  

420 173,80  

430 183,50  

440 192,00  

450 195,96  

460 208,10  

470 216,60  

480 226,00  

490 237,00  

500 248,50  

510 254,50  

520 262,40  

530 274,50  

540 284,80  

550 301,70  

560 309,00  

570 323,50  

580 329,00  

590 343,70  

600 352,90  

610 362,20  

620 377,60  

630 386,00  

640 397,00  

650 415,60  

660 425,70  

670 441,10  

680 454,10  

690 468,70  

700 488,90  

710 498,50  

PA 6 G Oil
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

10 0,10   

15 0,22   

20 0,39     

25 0,60     

30 0,85    

35 1,20    

40 1,50    

45 1,90    

50 2,40    

55 2,90    

60 3,45    

65 4,05   

70 4,80    

75 5,60   

80 6,20    

85 6,93   

90 7,80     

95 8,70     

100 9,80      

110 11,70      
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(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

630 386,00   

640 397,00   

650 415,60   

660 425,70   

670 441,10   

680 454,10   

690 468,70   

700 488,90   

710 498,50   

PA 6.6
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

6 0,04

8 0,06

10 0,10   

12 0,14

15 0,22

16 0,25   

18 0,32

20 0,39   

22 0,47

25 0,61   

28 0,76

30 0,87   

32 0,99

35 1,20   

36 1,22   

40 1,54   

45 1,95   

50 2,40   

55 2,90

56 2,93

60 3,45   

65 4,00

70 4,68   

75 5,30

80 6,13   

85 6,93

90 7,76

100 9,59

110 11,63

120 13,87

125 15,03

130 16,24

140 18,84

150 21,65

200 38,47

PA 6.6 GF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

10 0,12

12 0,17

15 0,27

16 0,27

20 0,47

25 0,73

30 1,03

35 1,39

36 1,39

40 1,83

50 2,85

60 4,11

70 5,55

80 7,28

90 9,11

100 11,29

120 15,50

150 24,20

PA 12 E
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

16 0,22

20 0,35

25 0,54

30 0,77

35 1,05

40 1,37

50 2,14

60 3,08

70 4,17

80 5,47

100 8,55

200 34,12

PA 12 GF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

35 1,39

40 1,72

60 3,75

80 6,67

90 8,36
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POLYAMID (PA)

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

80 x 60 3,04

85 x 40 5,68

85 x 70 3,08

90 x 40 6,45

90 x 50 6,11

90 x 60 4,84

90 x 70 4,27

100 x 40 8,30

100 x 50 7,45

100 x 60 6,61

100 x 70 5,45

100 x 80 4,91

110 x 50 9,30

110 x 60 8,60

110 x 80 6,10

110 x 90 4,80

115 x 80 7,95

120 x 60 11,30

120 x 70 10,10

120 x 80 8,80

120 x 100 5,60

125 x 80 10,46

130 x 90 9,70

160 x 100 17,17

PA 6 G
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

50 x 30 2,00

55 x 30 2,50

60 x 30 3,20

60 x 40 2,60

60 x 50 1,91

65 x 40 3,10

65 x 50 2,30

70 x 30 4,30

70 x 40 3,70

70 x 50 3,00

75 x 50 3,80

75 x 60 2,90

80 x 30 5,80

80 x 40 5,20

80 x 50 4,50

80 x 60 3,60

85 x 40 6,10

85 x 70 3,30

90 x 40 6,80

90 x 50 6,18

90 x 60 5,20

90 x 75 3,50

95 x 70 5,10

100 x 40 8,70

100 x 50 8,00

100 x 60 7,10

100 x 70 6,00

100 x 80 4,60

110 x 50 9,82

110 x 60 8,85

HOHLSTÄBE

PA 6 E
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

18 x 10 0,25

20 x 10 0,33

25 x 10 0,54

25 x 12 0,50

25 x 15 0,45

25 x 20 0,31

30 x 15 0,71  

30 x 20 0,57  

32 x 20 0,74

35 x 15 1,05

35 x 20 0,95

35 x 25 0,70

36 x 25 0,83

40 x 20 1,29  

40 x 25 1,05

40 x 30 0,91

45 x 20 1,64

45 x 25 1,43

45 x 30 1,20

45 x 35 0,92

50 x 20 2,14  

50 x 25 1,89

50 x 30 1,76  

50 x 35 1,37

50 x 40 1,21

55 x 30 2,14

55 x 35 1,91

60 x 30 2,85

60 x 35 2,45

60 x 40 2,13

60 x 50 1,61

65 x 30 3,25

65 x 35 3,05

65 x 40 2,71

65 x 50 1,92

65 x 55 1,55

66 x 50 2,33

70 x 30 4,04  

70 x 40 3,40

70 x 50 2,79  

75 x 40 4,10

75 x 50 3,30

75 x 60 2,32

80 x 30 5,42

80 x 40 4,90

80 x 50 4,20
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(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

110 x 70 7,70

110 x 80 6,36

110 x 90 4,84

120 x 50 12,21

120 x 60 11,25

120 x 70 10,11

120 x 80 8,78

120 x 90 7,27

120 x 100 5,57

125 x 50 14,17

125 x 60 13,22

125 x 80 10,77

125 x 100 7,68

130 x 50 14,70

130 x 60 13,75

130 x 80 11,29

130 x 100 8,09

140 x 50 17,39

140 x 60 16,44

140 x 70 15,31

140 x 80 14,00

140 x 100 10,80

140 x 120 7,54

150 x 50 20,28

150 x 70 18,21

150 x 80 16,90

150 x 100 13,72

150 x 120 9,79

160 x 70 21,31

160 x 100 16,83

160 x 110 14,97

160 x 120 12,92

160 x 130 10,68

160 x 140 8,26

170 x 70 24,60

170 x 100 20,14

170 x 120 16,24

170 x 140 11,59

170 x 150 9,29

180 x 80 26,80

180 x 100 23,55

180 x 120 19,76

180 x 140 15,12

180 x 150 12,52

180 x 160 9,74

190 x 120 23,47

190 x 160 13,48

200 x 80 34,24

200 x 100 31,25

200 x 120 27,38

200 x 130 25,17

200 x 140 22,77

200 x 150 20,18

200 x 160 17,41

200 x 180 11,31

210 x 160 21,54

210 x 170 18,59

220 x 150 28,63

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

220 x 180 19,79

230 x 180 24,33

230 x 200 17,94

240 x 150 37,87

250 x 100 52,96

250 x 150 42,79

250 x 180 33,73

250 x 200 26,88

280 x 200 43,22

280 x 220 35,72

280 x 230 33,67

280 x 250 25,17

300 x 100 79,98

300 x 200 54,88

300 x 250 34,79

300 x 280 21,81

350 x 270 58,24

350 x 290 48,22

350 x 300 42,93

400 x 200 123,54

400 x 300 80,74

450 x 380 74,88

450 x 400 60,88

500 x 300 169,95

500 x 325 156,83

500 x 400 108,83

510 x 400 121,10

525 x 350 167,83

575 x 380 203,45

600 x 500 139,15

610 x 500 155,54

625 x 500 173,73

650 x 500 205,03

675 x 475 258,02

725 x 600 213,96

775 x 575 312,27

825 x 675 285,90

875 x 750 279,65

900 x 625 467,50

975 x 875 290,81

1075 x 950 377,22

PA 6.6
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

60 x 40 2,33

85 x 50 5,07

 anthrazit   blau   braun   elfenbein   gelb   grau   grün   hellgrau   
 natur   natur (farblos)   orange   pink   rostrot   rot   schwarz   
 transparent   weiß

Technische Kunststoffe  25



POLYAMID (PA)

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

35 45,40

40 51,40

50 63,50

60 76,80  

70 89,00  

80 101,00  

90 111,54  

100 124,50  

PA 6 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

8 6,30  

10 7,78  

12 9,51  

16 12,46  

20 15,41  

25 19,10  

30 23,23  

35 26,92  

40 30,97  

50 38,34  

60 45,72  

PA 6 G
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 600 mm

120 90,92  

130 98,49  

140 106,07  

150 113,65  

160 121,22  

180 136,38  

200 151,53  

250 189,41

300 227,29

PA 6 G
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm

8 11,50  

10 13,50   

12 16,00   

15 20,00   

16 21,50   

18 24,50   

20 26,00   

22 29,00   

25 32,00   

30 38,50   

35 45,30   

40 51,00   

45 57,00   

50 63,50   

55 70,00   

60 76,00   

65 82,50  

70 88,50  

PLATTEN

PA 6 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

10 8,00

12 9,90

16 12,10

20 15,80

25 19,50

30 23,20

35 27,50

40 31,30

50 38,70

60 46,80

70 54,20

80 61,60

100 75,40

PA 6 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 620 mm

10 7,78

12 9,51

16 12,46

20 15,41

25 19,10

30 23,23  

40 30,97

50 38,34

PA 6 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

0,5 0,70

0,8 1,00

1 1,25

1,5 1,85

2 2,45  

2,5 3,10

3 3,60  

4 4,85  

5 6,05  

6 7,12  

8 10,80  

10 13,20  

12 16,30

15 19,90

20 26,00

25 32,00

30 38,10
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(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm

75 94,50  

80 101,00  

85 108,00  

90 113,00  

95 120,50  

100 126,00  

110 146,00  

120 158,00  

130 171,00  

140 184,00  

150 197,00  

160 209,00  

PA 6 G
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

8 11,50   

10 13,50   

11 14,08  

12 16,00   

15 20,00   

16 21,50   

18 24,50   

20 26,00   

21 25,94

22 29,00   

25 32,00   

30 38,50   

35 45,30   

40 51,00   

45 57,00   

50 63,50   

55 70,00   

60 76,00   

65 82,50   

70 88,50   

75 94,50   

80 101,00   

85 108,00   

90 113,00   

95 120,50   

100 125,00   

120 158,00  

140 184,00

150 197,00

PA 6 G
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2500 x 1250 mm

8 13,33  

10 16,34  

11 17,85  

12 19,36  

15 23,88  

16 25,38  

20 31,41  

25 39,17  

30 47,00  

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2500 x 1250 mm

35 54,84  

40 62,67  

45 70,50  

50 78,34  

55 86,17  

60 94,01  

70 109,68  

80 125,34  

90 141,01  

100 156,68  

120 188,02  

PA 6 G Oil
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

8 11,50   

10 13,50    

11 13,95  

12 16,00    

15 20,00    

16 21,50   

18 24,50   

20 26,00    

22 29,00   

25 32,00    

30 38,50    

35 45,30    

40 51,00    

45 57,00   

50 63,50    

55 70,00   

60 76,00   

65 82,50   

70 88,50   

75 94,50   

80 101,00   

85 108,00   

90 113,00   

95 120,50   

100 126,00   
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POLYAMID (PA)

PA 6.6 GF30
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 625 mm

10 8,84

15 13,30

20 17,50

25 21,70

30 26,40

40 34,80

50 43,15

60 51,95

80 69,35

100 86,10

PA 6.6 GF30
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 9,24

12 11,30

16 14,80

20 18,31

25 22,69

30 27,59

40 36,35

50 45,11

PA 12 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

2 2,15

3 3,18

5 5,38

PA 12 E
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

16 11,30

20 13,96

30 21,04

35 24,38

50 34,42

PA 6 G Oil
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2500 x 1250 mm

8 13,22  

10 16,20  

11 17,70  

12 19,19  

15 23,67  

16 25,16  

20 31,14  

25 38,83  

30 46,60  

35 54,36  

40 62,13  

45 69,89  

50 77,66  

55 85,42  

60 93,19  

PA 6.6
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

10 8,00

12 9,90

16 12,10

20 15,80

25 19,50

30 23,20

40 31,30

50 38,70

PA 6.6
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

0,5 0,60

1 1,25

1,5 1,85

2 2,45

3 3,60

4 4,80

5 6,00

6 7,18

PA 6.6
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

8 6,36

10 7,85

12 9,60

16 12,57  

20 15,55

25 19,27

30 23,34

35 27,15

40 30,87  

50 38,31  

60 46,12
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POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

POM-C 1,41 g/cm³

POM-H 1,42 g/cm³

POM-C GF25 1,58 g/cm³

POM-ELS 

(ELEKTRISCH LEITFÄHIG) 1,40 g/cm³

POM-ESD (ANTISTATISCH) 1,34 g/cm³

Beschreibung:
Polyoxymethylen ist ein hochkristalliner, thermoplastischer Kunststoff 
mit hoher Festigkeit und Steifigkeit sowie guten Gleiteigenschaften und 
Verschleißfestigkeit bei geringer Feuchtigkeitsaufnahme. Die gute  
Dimensionsstabilität und besonders gute Ermüdungsfestigkeit sowie  
die hervorragende Spanbarkeit machen Polyoxymethylen zu einem 
vielseitig einsetzbaren Konstruktionswerkstoff auch für komplexe Bau-
teile. Es genügt den hohen Anforderungen an Oberflächengüten. 
Festigkeit, Steifigkeit und Dimensionsstabilität lassen sich durch Zugabe 
von Glasfasern als Füllstoff noch verbessern, womit jedoch eine Ver-
schlechterung der Gleiteigenschaften einhergeht. Es wird zwischen  
Homopolymeren (POM-H) und Copolymeren (POM-C) unterschie-
den, wobei die Homo polymere aufgrund ihres höheren Kristallini-
tätsgrades eine etwas höhere Dichte, Härte und Festigkeit aufweisen. 
Copoly mere besitzen jedoch eine höhere Schlagzähigkeit, größere  
Abriebfestigkeit und thermische/chemische Beständigkeit. Die von uns 
angebotenen Polyoxymethylen-Halbzeuge werden aus Copolymeri-
saten im Extrusionsverfahren hergestellt.

Eigenschaften:
■■  hohe Festigkeit, hohe Steifigkeit und hohe Härte
■■  gute Schlagzähigkeit, auch bei niedrigeren Temperaturen
■■  geringe Feuchtigkeitsaufnahme (bei Sättigung 0,8%)
■■  gute Kriechfestigkeit
■■  hohe Dimensionsstabilität
■■  hydrolysebeständig (bis + 60° C)
■■  physiologisch unbedenklich
■■  hervorragende Zerspanbarkeit
■■  gute elektrische Isolierungseigenschaften und günstiges  
dielektrisches Verhalten
■■  nicht selbstlöschend
■■  nicht beständig gegen starke Säuren und Oxidationsmittel
■■  schlecht verkleb- und lackierbar

Anwendungen:
■■  Allgemeiner Maschinenbau ■  Präzisionsteile
■■  Feinwerktechnik ■  Fahrzeugbau
■■  Nachrichtentechnik ■  Elektroindustrie
■■  Beschläge ■  Lagerrollen und -käfige    
■■  Zahnräder, Pumpenkolben,  ■ Bauteile in der Feinwerk- 
Schrauben    und in der Textiltechnik   
■■  Gleitelemente ■  Ventile und Ventilkörper

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe, Platten und Hohlstäbe
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

RUNDSTÄBE

POM-C
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

3 0,01

4 0,03

5 0,03    

6 0,05    

8 0,08    

10 0,12     

12 0,18    

15 0,28    

16 0,31    

18 0,40    

20 0,48    

22 0,58    

25 0,76    

28 0,95    

30 1,08      

32 1,25    

35 1,50   

36 1,52    

40 1,91     

45 2,43    

50 2,98      

55 3,60   

56 3,65    

60 4,30      

65 5,05    

70 5,80      

75 6,70    

80 7,60    

85 8,55    

90 9,65     

95 10,86

100 11,80    

110 14,50    

120 17,20    

125 18,60    

130 20,20    

135 21,51  

140 23,40   

150 26,90    

160 30,50    

165 32,10    

170 34,50   

180 38,80    

190 42,90   

200 47,80    

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

210 52,00    

220 58,50   

230 63,80    

250 75,40    

260 81,40   

280 93,00

300 108,70    

350 147,30    

400 191,27  

450 243,13

500 298,86

POM-H
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

16 0,31

25 0,78

30 1,07

40 1,90  

45 2,41

50 3,00

60 4,27

POM-C GF25
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

20 0,53

30 1,18

35 1,64

40 2,08

50 3,26

60 4,80

POM-ELS
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

30 1,06

40 1,88

50 2,92

60 4,21

80 7,46

POM-ESD
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

20 0,45

25 0,70

30 1,00

40 1,79

50 2,79

60 4,03

70 5,45

80 7,14
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POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

POM-C MG
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

10 0,12   

12 0,18         

20 0,48    

25 0,76         

40 1,91         

50 2,98         

60 4,30   

65 4,30         

75 6,70    

80 7,60

90 9,65      

100 11,80

110 14,50

120 17,20

130 20,20

140 23,40

150 26,90

HOHLSTÄBE

POM-C
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

20 x 10 0,39   

20 x 15 0,27

25 x 12 0,62

25 x 15 0,52  

30 x 15 0,85   

30 x 20 0,66

35 x 15 1,20

35 x 20 1,10  

35 x 25 0,87

36 x 20 1,19   

36 x 25 0,95   

40 x 20 1,56   

40 x 25 1,30

40 x 30 1,01   

45 x 20 2,03  

45 x 25 1,79  

45 x 30 1,49  

45 x 35 1,20

50 x 20 2,60   

50 x 25 2,38

50 x 30 2,03  

50 x 35 1,72

50 x 40 1,29

55 x 25 3,07

55 x 30 2,75

55 x 35 2,37

56 x 35 2,52

60 x 30 3,40  

60 x 35 3,04

60 x 40 2,60   

60 x 50 1,71

65 x 30 4,10  

65 x 40 3,30  

65 x 50 2,40

66 x 40 3,54

66 x 50 2,55

70 x 30 4,94  

70 x 35 4,42

70 x 40 4,18

70 x 50 3,22  

70 x 60 2,05

75 x 50 4,10  

80 x 30 6,81

80 x 40 5,91  

80 x 50 4,96   
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POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

80 x 60 3,77   

80 x 70 2,37

85 x 40 6,98   

85 x 60 5,19

85 x 70 3,47   

90 x 40 7,93

90 x 50 7,04  

90 x 60 6,00  

90 x 70 4,65  

95 x 60 6,93   

95 x 80 3,85

100 x 40 10,20

100 x 50 9,33  

100 x 60 8,80

100 x 70 6,90

100 x 80 5,01

105 x 60 9,22   

105 x 90 4,46

110 x 50 11,69  

110 x 60 10,50

110 x 80 7,50

110 x 90 5,80

115 x 80 8,69   

115 x 100 4,93

120 x 50 15,01

120 x 60 13,40

120 x 80 10,40

120 x 100 6,60

125 x 50 16,10

125 x 80 11,78   

125 x 90 10,40

125 x 100 8,12  

130 x 100 9,60

130 x 110 7,30

140 x 80 16,45  

140 x 100 13,00

140 x 110 10,50  

140 x 120 8,04  

150 x 80 19,90

150 x 100 16,10  

150 x 120 11,02

160 x 80 23,75

160 x 100 19,90   

160 x 120 15,10

160 x 130 12,49

170 x 100 23,80

170 x 130 16,20

180 x 100 26,90

180 x 120 23,02  

180 x 140 17,50

180 x 150 14,20

180 x 160 10,80

200 x 100 36,90  

200 x 130 29,77

200 x 150 23,32

200 x 170 16,40

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

200 x 180 12,73

210 x 160 24,80

220 x 180 21,92

230 x 200 19,56

250 x 170 43,34

250 x 200 31,12

250 x 220 21,60

260 x 235 20,34

265 x 210 36,87

280 x 200 50,57

280 x 240 31,30

280 x 250 25,66

310 x 220 62,36

310 x 270 34,39

330 x 270 48,69

350 x 280 59,83

350 x 310 40,16

400 x 320 79,87

450 x 410 56,28
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POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

PLATTEN

POM-C
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

8 8,10  

10 9,95  

12 12,30  

16 14,97  

20 19,60  

25 24,20  

30 28,70  

35 33,20  

40 38,70  

45 40,78  

50 47,00  

60 57,30  

70 66,00  

80 75,00  

100 94,70  

POM-C
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 620 mm

8 7,80  

10 9,66  

12 11,79  

16 15,40  

20 19,33  

25 23,81  

30 28,20  

35 32,70  

40 37,97  

45 42,59  

50 47,12  

60 57,25  

70 67,85  

80 76,85  

90 86,50  

100 96,00  

120 96,00

POM-C
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

0,5 0,78

0,8 1,20

1 1,55

1,5 2,26

2 2,99  

2,5 3,74

3 4,50  

4 6,00  

5 7,50  

6 8,97  

8 13,30  

10 16,30  

12 19,50  

15 24,70  

16 26,60  

20 32,16  

25 39,64  

30 47,10  

35 55,50  

40 63,60  

45 68,20

50 78,50  

60 95,00  

70 109,95  

80 124,91  

90 141,36  

100 150,70  

POM-C
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2500 x 1250 mm

16 30,40  

20 37,58  

25 47,49  

30 57,76  

40 77,02  

50 93,60  

POM-C
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

8 7,80  

10 9,66  

12 11,79  

15 14,20  

16 15,40  

20 19,33  

25 23,81  

30 28,20  

35 32,70  

40 37,97  

45 42,59  

50 47,12  

60 57,25  

34  Technische Kunststoffe



POLYOXYMETHYLEN/POLYACETAL (POM)

POM-ELS
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

10 9,56

12 12,00

16 14,97

20 19,03

25 23,36

30 28,14

35 33,02

POM-ELS
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 9,82

12 11,71

16 15,36

20 19,00

25 23,64

30 28,00

40 37,10

50 46,79

POM-ESD
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

10 9,10

12 11,12

16 14,60

20 18,10

25 22,39

POM-ESD
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 9,18

12 11,20

16 14,49

20 18,37

25 22,63

30 27,00

40 35,63

50 44,78
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POLYETHYLENTHEREPHTALAT (PETP)

PETP 1,38 g/cm³

PETP GL 1,43 g/cm³

PETP TF 1,44 g/cm³

Beschreibung:
Polyethylentherephtalat wird entweder als amorpher (PETG) oder teil-
kristalliner (PETP), thermoplastischer Kunststoff hergestellt. Der amor-
phe Kunststoff ist glasklar und besitzt eine niedrige mechanische Festig-
keit sowie ein deutlich schlechteres Gleitverhalten.
Aufgrund der wesentlich besseren Eigenschaften der teil kristallinen  
Typen finden diese ihren Einsatz in Halbzeugen als Rundstäbe und Plat-
tenmaterial. Polyethylentherephtalat wird im Extrusionsverfahren her-
gestellt und kann problemlos spanend bearbeitet werden. Es entwickelt 
einen brüchigen Fließspan und kann gebohrt, gefräst, gesägt, gehobelt 
und gedreht werden. 

Eigenschaften: 
■■  hohe Festigkeit
■■  hohe Steifigkeit
■■  hohe Härte
■■  geringe Feuchtigkeitsaufnahme
■■  sehr gute Kriechfestigkeit
■■  sehr hohe Dimensionsstabilität
■■  konstant geringe Gleitreibung
■■  sehr geringer Gleitverschleiß
■■  hydrolysebeständig (bis +70° C)
■■  physiologisch unbedenklich
■■  nicht UV-Strahlen beständig
■■  nur bedingte chemische Beständigkeit

Anwendungen:
■■  Allgemeiner Maschinenbau
■■  Fahrzeugbau
■■  Feinwerktechnik
■■  Elektroindustrie
■■  Nachrichtentechnik
■■  Schalträder
■■  Zahnräder
■■  Isolatoren
■■  Präzisionslager
■■  etc.

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe, Hohlstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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POLYETHYLENTHEREPHTALAT (PETP)

RUNDSTÄBE

PETP
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

8 0,08

10 0,12   

12 0,18

15 0,27   

16 0,31   

18 0,38

20 0,48   

25 0,75   

30 1,06   

35 1,45   

36 1,50   

40 1,88   

45 2,38   

50 2,92   

55 3,50

60 4,21   

65 4,92   

70 5,69   

75 6,51

80 7,46   

85 8,32

90 9,42   

100 11,65   

110 14,15   

120 16,91   

130 19,76   

140 22,93

150 26,23   

160 29,60

170 33,45

180 37,94

200 46,81

PETP GL
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

10 0,12

15 0,27

20 0,49

25 0,76

30 1,07

35 1,48

40 1,90

50 2,97

60 4,27

70 5,78

80 7,57

90 9,56

100 11,81

110 14,40

120 17,20

130 20,10

140 23,30

150 26,60

160 30,60

PETP TF
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

25 0,76

40 1,93

50 3,02

70 5,88

80 7,69

90 9,76

100 12,02
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POLYETHYLENTHEREPHTALAT (PETP)

PLATTEN

PETP
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 610 mm

10 9,59  

12 11,88  

15 14,52

16 15,00  

20 18,92

25 23,31  

30 28,00

40 37,39  

50 46,19

60 55,05

80 73,50

PETP
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

2 2,90

3 4,35

4 5,80

5 7,25

6 8,70

8 12,90

10 15,80  

12 19,50

15 23,80  

20 31,00  

25 38,30  

30 45,50  

35 54,10

40 61,30  

50 75,80  

60 91,60

HOHLSTÄBE

PETP
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

30 x 20 0,06

35 x 25 0,08

45 x 30 1,47

50 x 40 1,27

60 x 30 3,34

60 x 40 2,80

65 x 50 2,38

70 x 30 4,89

70 x 40 4,15

80 x 40 5,87

80 x 60 3,72

90 x 50 7,09

90 x 70 4,56

100 x 50 9,27

100 x 80 5,10

200 x 160 19,70

PETP GL
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

30 x 20 0,65

35 x 25 0,85

45 x 30 1,48

50 x 40 1,28

60 x 30 3,37

65 x 50 2,43

70 x 30 4,93

70 x 40 4,18

80 x 40 5,91

80 x 60 3,75

90 x 50 7,15

90 x 70 4,60

100 x 50 9,34

100 x 80 5,18
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POLYETHYLENTHEREPHTALAT (PETP)

PETP
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

8 7,58

10 9,35  

16 14,98  

20 18,52  

25 22,95  

30 27,91  

35 31,02

40 36,78

45 39,88

50 45,64  

60 54,94

PETP GL
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 610 mm

8 8,00

10 9,90

12 12,25

15 15,00

20 19,50

25 24,00

30 28,60

40 38,60

50 47,60

60 57,60

80 74,60

PETP TF
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

16 15,63
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Polyvinylidenfluorid (PVDF)

PVDF 1,78 g/cm³

PVDF-ELS 
(ELEKTRISCH LEITFÄHIG) 1,78 g/cm³

Beschreibung:
Polyvinylidenfluorid ist ein hochkristalliner, thermoplastischer Kunststoff 
mit guten thermischen, mechanischen und elektrischen Eigenschaften. 
PVDF hat als Fluor-Kunststoff eine hervorragende chemische Bestän-
digkeit, ohne die Nachteile der schlechten mechanischen Werte bzw. 
schwierige Bearbeitbarkeit der anderen Fluor-Kunststoffe zu haben. Das 
Polyvinyl idenfluorid wird im Press- oder Extrusionsverfahren hergestellt.

Eigenschaften:
■■  hohe chemische Beständigkeit
■■  gute Hydrolysebeständigkeit
■■  gute mechanische Festigkeit im Vergleich zu anderen  
Fluor-Kunststoffen
■■  niedrige Dichte im Vergleich zu anderen Fluor-Kunststoffen
■■  hohe Dauergebrauchstemperatur (+150° C in Luft)
■■  praktisch keine Wasseraufnahme
■■  gute Dimensionsstabilität
■■  witterungsbeständig
■■  strahlenbeständig
■■  guter elektrischer Isolator
■■  physiologisch unbedenklich
■■  schwer entflammbar (UL 94 V-0)
■■  hohe Abriebfestigkeit
■■  gute Gleiteigenschaften und dabei verschleißfest
■■  relativ hoher Wärmeausdehnungskoeffizient ist zu  
berücksichtigen

Anwendungen:
■■  Lebensmittelindustrie
■■  Textilindustrie
■■  Chemische und petrochemische Industrie
■■  Pharmazeutische Industrie
■■  Pumpenteile
■■  Ventilkörper und Ventilteile
■■  Gleitlager
■■  Armaturen und Armaturenteile
■■  Konstruktionsteile im Anlagen-/Apparatebau

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage
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Polyvinylidenfluorid (PVDF)

RUNDSTÄBE

PVDF
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm 3000 mm

8 0,10

10 0,16

12 0,22

16 0,39   

20 0,60   

25 0,94   

28 1,17

30 1,34   

35 1,83

40 2,38   

45 3,02

50 3,71   

60 5,35

70 7,24

80 9,49

90 12,01

100 14,84

110 18,01

125 23,27

140 28,50

150 33,51

165 39,28

180 48,25

200 59,54

250 92,74

300 133,23

PVDF-ELS
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

20 0,60

40 2,38

60 5,35

PLATTEN

PVDF
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 1000 mm

10 19,52

12 23,66

16 31,00

20 38,32

25 47,50

30 57,76

40 77,30

50 96,64

60 115,97

PVDF
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 x 1000 mm

1 1,85

2 3,98

3 5,73

5 9,26

6 11,36

8 14,24

10 19,52

12 23,66

15 26,70

16 31,00

20 38,32

25 47,50

30 57,76

40 77,30

50 96,64

60 115,97

PVDF
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 12,88

12 14,91

16 19,52

20 24,15

25 29,94

30 36,40

40 47,95

50 59,52

60 71,64
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POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE)

PTFE 2,15 g/cm³

Beschreibung:
Polytetrafluorethylen ist ein unverzweigtes, linear aufgebautes, teilkristal-
lines Polymer aus Kohlenstoff und Fluor. Es ist bekannt unter dem Han-
delsnamen Teflon. Die extrem starke Kohlenstoff-Fluorverbindung und 
die Abschirmung der Kohlenstoff-Ketten durch Fluoratome ergeben 
eine universelle Chemikalienbeständigkeit. PTFE ist ein weicher Sinter-
werkstoff mit einem niedrigen mechanischen Eigenschaftsniveau. 

Eigenschaften:
■■  hohe chemische Beständigkeit
■■  sehr gute Antihafteigenschaften
■■  praktisch keine Feuchtigkeitsaufnahme
■■  witterungsbeständig
■■  kältebeständig bis – 200° C
■■  Dauergebrauchstemperatur bis + 260° C
■■  geringe Festigkeit und Härte
■■  hoher Gleitverschleiß
■■  schwer entflammbar (UL 94 V-0)

Anwendungen:
■■  Maschinenbau 
■■  Elektroindustrie
■■  Chemie- und Pharmazeutische Industrie
■■  Gleitlager 
■■  Dichtungen
■■  Auskleidungen
■■  Manschetten und Buchsen
■■  Spulenkörper

Lieferformen und Dienstleistungen
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferungen von PTFE mit speziellen Compounds  
auf Anfrage
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POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE)

RUNDSTÄBE

PTFE
extrudiert

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

4 0,03

5 0,04

5,5 0,06

6 0,06

6,5 0,09

7 0,09

7,5 0,11

8 0,12

9 0,16

10 0,18

11 0,24

12 0,26

13 0,28

14 0,34

15 0,40

16 0,45

17 0,54

18 0,58

19 0,66

20 0,70

21 0,80

22 0,84

23 0,91

24 1,08

25 1,13

27 1,47

28 1,50

29 1,56

30 1,62

32 1,84

33 1,90

34 2,10

35 2,20

40 2,92

42 3,50

45 3,76

50 4,50

55 5,40

60 6,23

65 8,45

70 9,10

75 11,10

80 12,10

85 14,45

90 15,30

extrudiert
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

100 19,70

110 21,80

120 26,68

130 33,00

140 39,10

150 43,30

160 50,40

PTFE
gepresst

(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

5 0,04

8 0,12

10 0,18

15 0,40

20 0,70

25 1,13

30 1,62

35 2,20

40 2,92

50 4,50

60 6,23

70 9,10

80 12,10

100 19,70

120 26,68
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POLYTETRAFLUORETHYLEN (PTFE)

PLATTEN

PTFE
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 600 x 600 mm

1 1,60

1,5 2,33

2 3,17

2,5 4,00

3 4,67

4 6,17

5 7,66

6 9,00

8 11,84

10 14,33

12 17,83

15 22,17

20 29,33

25 36,66

30 43,83

40 58,50

50 73,00

60 87,67

70 102,33

80 116,17

90 130,66

100 145,00

PTFE
gepresst

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1200 x 1200 mm

1 2,92

1,5 4,50

2 6,00

2,5 7,50

3 9,00

4 11,83

5 14,75

6 17,17

8 22,92

10 28,66

12 34,42

15 43,00

20 56,58

25 70,75

30 84,92

35 102,50

40 113,25

45 131,58

50 141,58

60 175,00
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POLYETHERETHERKETON (PEEK)

PEEK 1,32 g/cm³

PEEK MOD 1,44 g/cm³

PEEK CF30 1,41 g/cm³

PEEK GF30 1,49 g/cm³

PEEK MG 1,31 g/cm³

Beschreibung:
Polyetheretherketon ist ein teilkristalliner, thermoplastischer Kunststoff 
mit hervorragenden Gleiteigenschaften bei gleichzeitig sehr guten me-
chanischen Eigenschaften auch unter thermischer Belastung in Verbin-
dung mit einer ausgezeichneten chemischen Beständigkeit. Die hohe 
Dauergebrauchstemperatur rundet das Profil dieses Hochleistungs-
kunststoffes ab und macht ihn zu einem fast universell einsetzbaren 
Konstruktionswerkstoff für stark belastete Teile. Die von uns angebote-
nen PEEK-Halbzeuge werden im Extrusionsverfahren hergestellt.

Eigenschaften:
■■  hohe Dauergebrauchstemperatur (+260° C)
■■  hohe mechanische Festigkeit
■■  hohe Steifigkeit
■■  hohe Kriechfestigkeit auch bei hohen Temperaturen
■■  gute Gleiteigenschaften
■■  hohe Verschleißfestigkeit
■■  hohe Dimensionsstabilität
■■  hervorragende chemische Beständigkeit
■■  Hydrolysebeständigkeit
■■  guter elektrischer Isolator
■■  strahlenbeständig
■■  physiologisch unbedenklich
■■  schwer entflammbar (UL 94 V-0)
■■  relativ geringe Kerbschlagszähigkeit
■■  geringe Beständigkeit gegen Aceton

Anwendungen:
■■  Zahnräder, Gleitlager, Spulenkörper, Armaturen
■■  Ventile, Kolbenringe, Teile für Automotoren (Lagerkäfige)
■■  Chemische und petrochemische Industrie
■■  Pharmazeutische Industrie
■■  Lebensmittelindustrie
■■  Nuklearmedizin
■■  Luft- und Raumfahrtindustrie
■■  Wehrtechnik

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe, Hohlstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften  
auf Anfrage

46  Technische Kunststoffe



POLYETHERETHERKETON (PEEK)

RUNDSTÄBE

PEEK
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

5 0,03

6 0,04

8 0,07

10 0,12

12 0,17

15 0,26

16 0,29

18 0,36

20 0,46

22 0,54

25 0,71  

28 0,86

30 1,01

32 1,12  

35 1,34

36 1,43

40 1,79

45 2,24

50 2,79

55 3,36

60 4,02

70 5,43

80 7,12

90 8,90  

100 11,11  

110 13,11

120 16,13

125 16,93

130 18,85

140 21,87

150 24,60

160 28,50

165 29,50

180 35,30

200 43,53

PEEK MOD
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

10 0,13

12 0,18

16 0,32

20 0,51

25 0,77

30 1,11

32 1,21

35 1,50

40 1,95

50 3,13

55 3,67

60 4,40

80 8,10

PEEK CF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

16 0,31

20 0,48

40 1,89

PEEK GF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

8 0,08

10 0,13

16 0,33

20 0,51

25 0,80

30 1,12

35 1,52

36 1,61

40 1,96

50 3,14

60 4,42

80 8,13

100 12,20

PEEK MG
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

12 0,17     

15 0,26  

20 0,46  

25 0,71      

32 1,12      

36 1,43      

40 1,79     

50 2,79      

60 4,02  
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POLYETHERETHERKETON (PEEK)

HOHLSTÄBE

PEEK
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

30 x 15 0,84

40 x 25 1,19

50 x 30 2,04

56 x 40 1,96

60 x 45 2,08  

70 x 50 3,10

80 x 50 4,86

80 x 60 3,26

90 x 70 3,84

95 x 50 7,35  

100 x 70 5,86

100 x 80 4,32

110 x 90 4,79

125 x 100 6,72

140 x 110 8,77

250 x 200 26,45

360 x 290 51,67

PLATTEN

PEEK
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 500 mm

8 6,00

10 7,25

12 8,88

16 11,70

20 14,50

25 18,00

30 21,65

36 25,50

40 28,70

50 35,60

PEEK
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

6 5,55

8 7,38

10 9,01

12 11,01

16 14,43

20 17,85

25 22,11

30 26,90

40 35,43

50 44,20

60 52,40

PEEK MOD
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 500 mm

10 8,26

20 16,30

PEEK MOD
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

8 7,96

10 9,83

16 15,54

20 19,47

25 24,12

30 29,35

40 38,81

50 48,22

PEEK CF30
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

30 29,35

40 38,81

PEEK GF30
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 500 mm

10 8,10

20 16,04

30 24,17

40 31,85

50 39,52
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POLYSULFON (PSU)

PSU 1,24 g/cm³

Beschreibung:
Polysulfon besitzt eine gute Wärmeform- und Wärmealterungsbestän-
digkeit. Weiterhin besitzt PSU eine hohe Härte und Festigkeit, sehr gute 
Hydrolyse- und hohe Strahlenbeständigkeit (durchlässig für Mikrowel-
len). PSU ist kerbempfindlich.

Eigenschaften:
■■  hohe Festigkeit und Steifigkeit
■■  hohe Zähigkeit auch bei Kälte
■■  sehr hohe Dimensionsstabilität
■■  hohe Chemikalienbeständigkeit
■■  hohe Durchlässigkeit gegen Mikrowellen
■■  selbstverlöschend
■■  gut sterilisierbar
■■  nicht witterungsbeständig

Anwendungen:
■■  Teile für Mikrowellenherde, Haartrockner, Bauteile  
im Lebensmittelbereich
■■  Pumpenräder, Isolatoren, Teile in der Medizintechnik

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage

RUNDSTÄBE

PSU
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

10 0,11

20 0,42

30 0,95

40 1,68

50 2,66

60 3,77

80 6,67

100 10,45

PLATTEN

PSU
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 8,84

20 17,52

30 26,40
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POLYETHERSULFON (PES)

RUNDSTÄBE

PES
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

60 4,18

100 11,57

150 25,93

PES 1,37 g/cm³

Beschreibung
PES ist ein amorpher Thermoplast. Die Eigenschaften des Werkstoffs 
ähneln denen von PSU. PES weist eine hohe mechanische Festigkeit 
und Steifigkeit bei einer relativ geringen Kerbempfindlichkeit auf.  
Zudem zeigt PES eine gute chemische Beständigkeit sowie Hydrolyse-
beständigkeit. 
Aufgrund seiner amorphen Struktur ist der leicht gelbliche Werkstoff 
transparent. Im Vergleich zu PSU zeigt PES eine bessere chemische  
Beständigkeit sowie eine höhere Schlagzähigkeit.

Eigenschaften:
■■ sehr hohe Dimensionsstabilität
■■ selbstverlöschend
■■ gute Beständigkeit gegen energiereiche Strahlung
■■ hohe Festigkeit über einen großen Temperaturbereich
■■ hohe Zähigkeit bei niedrigen Temperaturen
■■ gute Zerspanbarkeit
■■ gute Wärmeformbeständigkeit
■■ sehr hohe Dauergebrauchstemperatur
■■ gute chemische Beständigkeit
■■ gute Hydrolysebeständigkeit

Anwendungen:
■■ Spulenkörper
■■ Schalterteile
■■ Steckverbinder
■■ Mikrowellenbauteile
■■ Laborgeräte
■■ Ventile

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■ Rundstäbe und Platten
■■ Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■ Express Lieferservice
■■ Abholservice rund um die Uhr
■■ Fertigung komplexer Bauteile
■■ Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage

PLATTEN

PES
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

30 27,83
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POLYPHENYLENSULFON (PPSU)

PPSU 1,29 g/cm³

PPSU MG 1,29 g/cm³

Beschreibung:
Polyphenylensulfon ist ein amorpher Werkstoff mit verbesserter che-
mischer Beständigkeit und Hydrolysebeständigkeit im Vergleich zu PSU 
und PEI. Die Dauergebrauchstemperatur liegt bei ca. + 180° C.
Extrem hohe Kerbschlagzähigkeit bleibt auch nach einer Wärme-
alterung erhalten.

Eigenschaften:
■■  hohe Festigkeit und Steifigkeit
■■  sehr hohe Zähigkeit (auch bei Kälte)
■■  sehr hohe Dimensionsstabilität
■■  sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
■■  hohe Beständigkeit gegen viele Strahlenarten
■■  sehr gute Sterilisierbarkeit
■■  geringere chemische Beständigkeit als vergleichbare  
teilkristalline Werkstoffe

Anwendungen:
■■  Wie bei PSU mit gesteigerter chemischer Beständigkeit
■■  Teile für Mikrowellenherde, Haartrockner, Bauteile im Lebensmittel-
bereich
■■  Pumpenräder, Isolatoren, Teile in der Medizintechnik

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage

RUNDSTÄBE

PPSU
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

20 0,44

30 0,99

40 1,75

PPSU MG
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

20 0,44   

25 0,70         

32 1,13   

40 1,75         

45 2,23   

50 2,73         

60 3,93   

PLATTEN

PPSU MG
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

20 18,22

25 22,58    

35 31,82

40 36,18    

50 44,88    

60 53,60
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PEI 1,27 g/cm³

PEI MG 1,27 g/cm³

Beschreibung:
Polyetherimid bietet eine hohe mechanische Leistungsfähigkeit in Ver-
bindung mit einer ausgezeichneten Wärme- und Chemikalienbeständig-
keit, hoher Dimensionsstabilität und Kriech festigkeit.

Eigenschaften:
■■  sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit
■■  sehr hohe Torsionsfestigkeit und Härte
■■  hohe Wärmeformbeständigkeit
■■  hohe Witterungsbeständigkeit
■■  selbstverlöschend
■■  mittelmäßige Beständigkeit gegen Spannungsrissbildung

Anwendungen:
■■  Bauteile in der Elektrotechnik, Lebensmittelindustrie und im Flug-
zeugbau

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage

POLYTHERIMIT (PEI)

RUNDSTÄBE

PEI
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

20 0,44

25 0,69

30 0,97

40 1,72

50 2,69

60 3,87

PEI MG
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

25 0,69   

40 1,72   

50 2,69   

65 4,53  

75 6,04  

PLATTEN

PEI
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

12 11,06

16 14,50

20 17,94

25 22,22

30 27,04

40 35,62

50 44,20

60 52,78
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POLYPHENYLENSULFID (PPS)

PPS 1,35 g/cm³

PPS GF40 1,65 g/cm³

Beschreibung:
Polyphenylensulfid ist ein teilkristalliner Werkstoff mit sehr guten  
mechanischen Eigenschaften, gleichzeitig in Verbindung mit ausgezeich-
neter Wärme und Chemikalienbeständigkeit sowie hoher Dimensions-
stabilität und Kriechfestigkeit.

Eigenschaften:
■■  sehr hohe Festigkeit und Härte
■■  hohe Steifigkeit
■■  hohe Wärmeformbeständigkeit
■■  hohe Dimensionsbeständigkeit
■■  sehr hohe Chemikalienbeständigkeit
■■  sehr gute elektrische Isoliereigenschaften
■■  hohe Witterungsbeständigkeit
■■  hohe Hydrolysebeständigkeit bei unverstärkten Typen

Anwendungen:
■■  Bauteile im Apparatebau, Pumpenteile, Ventilatoren,  
Laufräder,  Ventilkugeln
■■  Teile im Kraftstoff- und Kfz-Bereich

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe
■■  Zuschnitte aus Stäben und Platten ab Lager
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
■■  Lieferung von Kunststoffen mit speziellen Eigenschaften auf Anfrage

RUNDSTÄBE

PPS
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

20 0,45

30 1,01

40 1,79

50 2,79

PPS GF40
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

20 0,55

30 1,23

32 1,23

35 1,68

40 2,17

45 2,77

50 2,77
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POLYMETHYLENMETHACRYLAT (PMMA)

PMMA 1,18 g/cm³

Beschreibung:
Acrylglas (PMMA) ist ein hochwertiger und anpassungsfähiger Kunst-
stoff. Er lässt sich mit vielen unterschiedlichen funktionalen Eigenschaf-
ten und Oberflächen herstellen:
■■  hoch lichtdurchlässig (92% für farbloses Material)
■■  Licht streuend, Licht bündelnd
■■  Durchsicht verhindernd
■■  Hitze reflektierend
■■  Graffiti abweisend
■■  Wärme dämmend, Lärm reflektierend … 

Gegenüber Glas ist Acrylglas 
■■  deutlich bruchfester, sicherer und leichter
■■  transparenter und formbarer
■■  Witterungsbeständigkeit und Transparenz sichern Anwendungen aus 
Acrylglas ein langes Leben. 

Schaumstoffe, Folien und Fasern erfüllen vielfältige dekorative, konstruk-
tive und schützende Aufgaben in der Welt der technischen Anwen-
dungen.

Anwendungen:
■■  Maschinenbau 
■■  Medizintechnik
■■  Möbelfertigung und -accessoires
■■  Laden- und Messebau, Objektbau
■■  Werbung und Displaybau
■■  Flugzeugbau usw.

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe, Vierkantstäbe, Rohre und Platten
■■  Lieferung von Stegplatten, Wellplatten und Strukturplatten  
auf Anfrage möglich
■■  Folien, Rund- und Hohlstäbe auf Anfrage
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Thermoplastische Verformung
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
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POLYMETHYLENMETHACRYLAT (PMMA)

➔

RUNDSTÄBE

PMMA
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 2000 mm

4 0,02

5 0,03

6 0,04

8 0,07

10 0,10

12 0,14

15 0,23

18 0,32

20 0,40

22 0,62

25 0,62

30 0,90

35 1,17

40 1,53

50 2,33

60 3,59

70 4,87

75 5,64

80 6,42

90 7,70

100 9,50

120 13,60

150 21,00

200 37,00

VIERKANTSTÄBE

PMMA
(V) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

10 0,12

15 0,28

20 0,51

25 0,80

30 1,15

RUNDROHRE

PMMA
(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

7 x 5 0,02

8 x 4 0,05

10 x 6 0,06

10 x 7 0,05

10 x 8 0,04

12 x 6 0,10

12 x 8 0,08

13 x 10 0,07

15 x 10 0,12

15 x 11 0,10

16 x 12 0,11

20 x 14 0,20

20 x 16 0,14

25 x 19 0,25

25 x 21 0,18

30 x 20 0,48

30 x 22 0,40

30 x 24 0,31

30 x 26 0,22

38 x 32 0,40

40 x 30 0,67

40 x 32 0,55

40 x 34 0,43
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POLYMETHYLENMETHACRYLAT (PMMA)

(AD x ID) mm Kg/Mtr (ca.) 2000 mm

50 x 40 0,86

50 x 42 0,71

50 x 44 0,54

50 x 46 0,37

60 x 50 1,06

60 x 52 0,86

60 x 54 0,66

60 x 56 0,45

70 x 60 1,25

70 x 62 1,01

70 x 64 0,77

80 x 70 1,44

80 x 72 1,17

80 x 74 0,89

90 x 80 1,63

90 x 82 1,32

90 x 84 1,02

100 x 90 1,82

100 x 92 1,47

100 x 94 1,12

110 x 100 2,02

110 x 104 1,23

120 x 110 2,21

120 x 114 1,35

134 x 124 2,48

134 x 128 1,51

150 x 140 2,78

150 x 142 2,24

150 x 144 1,69

180 x 172 2,70

200 x 190 3,74

200 x 192 3,01

200 x 194 2,27

250 x 240 4,70

250 x 244 2,97

PLATTEN

PMMA
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2050 x 1250 mm 3050 x 1250 mm

1,5 1,49

2 2,98

2,5 3,72

3 4,46

4 5,95

5 7,44

6 8,93

8 11,90

10 14,88

12 17,85

15 22,31

20 29,75
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POLYMETHYLENMETHACRYLAT (PMMA)
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POLYCARBONAT (PC)

PC 1,20 g/cm³

PC GF20 1,35 g/cm³

Beschreibung:
Polycarbonat (PC) ist ein klarsichtiger Werkstoff. Der Lichttrans-
missionsgrad nach DIN 5036-1 beträgt 88% bei 1 mm Dicke und die 
Brechungszahl nach ISO 489-A ist 1,586 bei 1 mm.  
Seine wichtigsten Eigenschaften sind:
■■  extrem hohe Schlagfestigkeit
■■  elastisch und nahezu unzerbrechlich
■■  hohe Festigkeit
■■  glatte, glänzende Oberfläche
■■  hohe Temperaturbeständigkeit
■■  gute optische Eigenschaften und selbstverlöschend
■■  chemikalien- und spannungsrissempfindlich
■■  nicht geeignet für Dauerbelastungen oberhalb 20 MPa,  
bei Temperatureinfluss Dauerbelastung bis maximal 10 MPa,  
ungeeignet bei hoher dynamischer Belastung 
■■  an Kanten und Absätzen mit zu kleinen Radien sehr  
kerbempfindlich 

Anwendungen:
■■  Maschinenbau 
■■  Medizintechnik
■■  Möbelfertigung und -accessoires
■■  Laden- und Messebau, Objektbau
■■  Werbung und Displaybau
■■  Flugzeugbau usw. 

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Lieferung von Stegplatten, Wellplatten und Strukturplatten 
auf Anfrage möglich
■■  Hohlstäbe auf Anfrage
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Thermoplastische Verformung
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile

RUNDSTÄBE

PC
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

10 0,10

12 0,15

15 0,22

16 0,26

20 0,40

25 0,62

30 0,89

36 1,28

40 1,58

45 2,07

50 2,47

60 3,55

70 4,85

80 6,29

90 7,97

100 9,84

110 12,27

125 15,37

150 22,83

180 32,01

PC GF20
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 mm

40 1,83

50 2,86
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PLATTEN

PC
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 x 620 mm

15 12,55

20 16,40

25 20,25

30 24,75

40 32,50

50 40,25

PC
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 2050 x 1250 mm

1 1,50

2 3,00

3 4,50

4 2,56

5 2,56

6 9,00

8 12,00

9,5 13,50

10 2,56

12 18,00

15 22,50

PC
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

16 13,00

20 16,33

25 20,14

30 24,10

40 32,74

50 40,27

PC
extrudiert

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3050 x 2050 mm

1 2,46

2 4,92

3 7,38

4 9,84

5 12,30

6 14,76

8 19,68

9,5 22,14

10 24,60

12 29,52

15 36,90

PC GF20
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 620 mm

10 8,80

25 24,03

50 46,66
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EUROPLEX

PC 1,20 g/cm³

Beschreibung:
Europlex ist eine transparent leitfähige Verglasung aus hochwertigem 
Polycarbonat. Durch eine spezielle Oberflächentechnik wird ein dauer-
hafter Schutz gegen elektrostatische Entladungen (ESD) und Partikel-
kontamination erreicht.
Europlex bietet zudem eine sehr viel bessere Abrieb- und Chemikali-
enbeständigkeit gegenüber normalem Polycarbonat.
EUROPLEX SDX-F Polycarbonatplatten sind besonders für die Warm-
umformung zur Herstellung von gebogenen Schutzhauben und winkel-
förmigen Abdeckungen von Transportbändern geeignet.  
Der Prozess der Warmabkantung stellt extrem hohe Anforderungen  
an die Leistungsfähigkeit einer leitfähigen Beschichtung. Die neue  
XENIOS-F-Technologie ermöglicht die Herstellung einer abkantbaren 
ESD-Verglasung, die alle technischen Anforderungen der Industrie um-
fassend erfüllt.

Eigenschaften:
■■  dauerhaft elektrisch ableitfähig
■■  lange Lebensdauer
■■  hohe Chemikalienbeständigkeit
■■  ausgezeichnete o ptische Transparenz
■■  hohe Bruchsicherheit

Anwendungen:
■■  Elektronik- und Halbleiterindustrie
■■  Reinraumindustrie, 
■■  Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie
■■  Druck- und Papierindustrie

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Platten
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile

PLATTEN

PC (EUROPLEX SDX)
elektrisch leitfähig

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1980 mm

2 3,00

3 4,50

4 6,00

5 7,50

6 9,00

8 12,00

PC (EUROPLEX SDX-F)
elektrisch leitfähig

(s) mm Kg/Mtr (ca.) 3000 x 1980 mm

4 6,00

5 7,50

6 9,00

8 12,00

Fragen Sie nach unserem Spezialprospekt „EUROPLEX SDX“  
oder download unter „www.dreckshage.de“
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POLYPHENYLENETHER (PPE)

PPE 1,10 g/cm³

PPE GF30 1,29 g/cm³

Beschreibung:
Polyphenylenether ist ein amorpher Werkstoff mit einer Dauer-
gebrauchstemperatur von ca. – 50° C bis ca. + 105° C.
Es besitzt eine gute Schlagzähigkeit, sehr hohe Dimensions stabilität  
und eine sehr geringe Kriechneigung. Die elektrischen Eigenschaften 
sind nahezu unabhängig von der anliegenden Frequenz und ermögli-
chen somit viele Anwendungen in der Elektrotechnik.

Eigenschaften:
■■  hohe Dimensionsstabilität
■■  geringe Kriechneigung
■■  hohe Wärmeformbeständigkeit
■■  hohe Schlagzähigkeit
■■  gute elektrische Eigenschaften
■■  hohe Hydrolysebeständigkeit
■■  selbstverlöschend
■■  unbeständig gegenüber einigen Kohlenwasserstoffen

Anwendungen:
■■  Isolierteile in der Elektroindustrie, Lauf- und Zahnräder 

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Rundstäbe und Platten
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile 

RUNDSTÄBE

PPE
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

20 0,37

40 1,40

60 3,40

80 5,90

PPE GF30
(d) mm Kg/Mtr (ca.) 1000 mm 3000 mm

30 0,96

40 1,72

PLATTEN

PPE

(s) mm
Kg/Mtr 

(ca.)
1000 x 500 mm

10 5,87

20 11,52
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Auch diese Produkte bekommen Sie 
bei uns – Anfrage genügt.

POLYBUTYLENTEREPHTHALAT (PBT)
Farbe: natur
Rundstab
Abm. von 8 – 150 mm
HL 3000 mm
Platten
Abm. von 8 – 100 mm Stärke
Format 2000x620 mm, 3000x620 mm

WEITERE KUNSTSTOFF PRODUKTE

POLYIMID (PI)
Farben: schwarz, anthrazit
Rundstab
Abm. von 6 – 100 mm
HL a. Anfrage
Platten
Abm. von 5 – 100 mm Stärke
Format a. Anfrage

Weitere modifizierte Werkstoffe sowie andere Farben  
und Profilformen bieten wir gerne auf Anfrage an.
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DUROPLASTISCHE SCHICHTPRESSSTOFFE
HARTGEWEBE

PLATTEN

PF CC 201
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1075 x 1020 mm 2150 x 1020 mm

0,5 0,71

1 1,43

1,5 2,14

2 2,86

2,5 3,57

3 4,28

4 5,71

5 7,44

6 8,57

8 11,42

10 14,88

12 18,60

15 22,33

20 29,77

25 37,21

30 44,65

35 49,98

40 57,12

45 64,26

50 71,40

55 78,54

60 85,68

65 92,82

70 99,96

80 114,24

90 128,52

100 142,80

PF CC 201 1,30-1,40 g/cm³

Beschreibung:
Hartgewebe verfügt über sehr gute mechanische Eigenschaften. Das 
Material eignet sich insbesondere für Teile hohen Schwierigkeitsgrades 
im Maschinenbau.

Eigenschaften:
■■  gute mechanische Eigenschaften
■■  für viele Anwendungen ausreichende Spannungsfestigkeit
■■  schwierige mechanische Bearbeitung möglich

Anwendungen:
■■  vielseitiger Konstruktionswerkstoff
■■  Lamellen für Druckluftmotoren, Kompressoren und  
Vakuumpumpen
■■  Rollen, Zahnräder, Lager/Lagerschalen/Segmentlager

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Platten
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
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HARTPAPIER

PLATTEN

PF CP 201
(s) mm Kg/Mtr (ca.) 1075 x 1020 mm 2150 x 1020 mm

0,5 0,71

1 1,43

1,5 2,14

2 2,86

2,5 3,57

3 4,28

4 5,71

5 7,44

6 8,57

8 11,42

10 14,88

12 18,60

15 22,33

20 29,77

25 37,21

30 44,65

35 49,98

40 57,12

45 64,26

50 71,40

55 78,54

60 85,68

65 92,82

70 99,96

80 114,24

90 128,52

100 142,80

PF CP 201 1,30-1,40 g/cm³

Beschreibung:
Hartpapier verfügt über eine gute mechanische Festigkeit und elektri-
sche Eigenschaften, die im Niederspannungsbereich verlangt werden. 
Da es bis 2,5 mm Dicke gut stanzbar ist, eignet es sich für die Her-
stellung von Stanz teilen in der Autoelektrik, aber auch als spangebend 
bearbeitete Montageplatte im Schalttafelbau.

Eigenschaften:
■■  gute mechanische Festigkeitswerte
■■  hohe dielektrische Eigenschaften
■■  dünne Stärken stanzbar
■■  gute Zerspanbarkeit

Anwendungen 
■■  Bohrschablonen, Montageplatten
■■  Stanzteile, Konstruktionselemente im Maschinenbau 
■■  Textil- und Automobilindustrie

Lieferformen und Dienstleistungen:
■■  Platten
■■  Zuschnitte von Platten
■■  Express Lieferservice
■■  Abholservice – rund um die Uhr
■■  Fertigung kompletter Bauteile
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WEITERE PRODUKTE

Auch diese Produkte bekommen Sie bei uns – Anfrage genügt.

HARTGEWEBE
Platten
Werkstoff
PF CC 202 (HGW2082.5)
PF CC 203 (HGW2083)
PF CC 204 (HGW2083.5)
MF CC 201 (HGW2282.5)
Abm. von 0,5 – 200 mm Stärke
Verschiedene Formate von 1050x1050 bis 2780x1250 mm

Rundrohre
Werkstoff
PF CC 22 (HGW2085)
PF CC 21 (HGW2086)
PF CC 21 GMP (HGW2086 GMP)
Abm. von ID 15 – 600 mm
Wandstärke ab 2 mm
HL 1000 u. 1250 mm

Rundstab
Werkstoff
PF CC 42 (HGW2088)
Abm. von 5 – 200 mm
HL 1000 mm

HARTPAPIER
Platten
Werkstoff
PF CP 201 (HP2061), schwarz durchgefärbt
PF CP 202 (HP2061.5)
PF CP 203 (HP2061.6)
PF CP 204 (HP2063)
PF CP 205 (HP2062.9 VO)
PF CP 206 (HP2062.8)
HP2064
EP CP 201 (HP2361.1)
Abm. von 0,3 – 90 mm Stärke
Verschiedene Formate von 1170x1070 bis 5580x2040 mm

Rundrohre
Werkstoff
PF CP 21 (HP2065)
Abm. von ID 15 – 600 mm
Wandstärke ab 2 mm
HL 1000 mm

GLASHARTGEWEBE
Platten
Werkstoff
EP GC 201 (HGW2372)
EP GC 202 (HGW2372.1)
EP GC 203 (HGW2372.4)
EP GC 203 (HGW2372.4 180°C)
EP GC 203 (HGW2372.4 250°C)
EP GC 204 (HGW2372.2)
EP GC 205 (HGW2370.4)
PF GC 201 (HGW2072)
MF GC 201 (HGW2272)
SI GC 202 (HGW2572)
UP GM 203 (HM2471)
UP GM 205 (HM2472)
Abm. von 0,2 – 100 mm Stärke
Verschiedene Formate von 1050x1050 bis 2780x1250 mm

Rundrohre
Werkstoff
EP GC 21 (HGW2375)
EP GC 22 (HGW2375.4)
Abm. von ID 15 – 600 mm
Wandstärke ab 2 mm
HL 1000 mm

Rundstab (aus Platte gefertigt)
Werkstoff
EP GC 202 (HGW2372.1)
EP GC 203 (HGW2372.4)
Abm. von 25 – 60 mm
HL 1000 mm
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WERKSTOFFINFORMATIONEN

So verschieden, wie die Eigenschaften von metallischen Konstruktions-
werkstoffen sind, so unterschiedlich sind auch die Eigenschaften der 
Kunststoffe.  Wie bei metallischen Werkstoffen auch, gibt es für die 
verschiedenen Anwendungen mehr oder weniger geeignete Kunst-
stoffe. Ausgesprochene Gleitspezialisten oder chemisch hochbeständige 
Kunststoffe sind ebenso verfügbar wie solche, die thermisch hoch be-
lastbar sind. Daneben stehen auch Werkstoffe zur Verfügung, die eine 
Kombination von Anforderungen erfüllen oder sogar annähernd uni-
versell einsetzbar sind.

Dort, wo Kunststoffe eine sinnvolle Werkstoffalternative darstellen, 
kann also aus einer Vielzahl von Kunststoffen mit den unterschied-
lichsten Eigenschaftsbildern ausgewählt werden. Um die Auswahl des 
richtigen Kunststoffes zu erleichtern, haben wir die Eigenschaftsdaten 
der von uns angebotenen Kunststoffe in einer Datenbank zusammen-
gefasst.

In der Rubrik „Werkstoffkennwerte“ können Sie die einzelnen Werk-
stoffe auf ihre unterschiedlichen Eigenschaften hin überprüfen.

Technische Kunststoffe  69



AUFTEILUNG DER THERMOPLASTISCHEN KUNSTSTOFFE  
ANHAND IHRER DAUERGEBRAUCHSTEMPERATURBEREICHE 
(Auszug aus ASTM 746B)

Hochtemperaturbeständige Kunststoffe
Bereich über 140° C

Technische Kunststoffe
Bereich bis 140° C

Standard 
Kunststoffe
Bereich 
bis 90° C
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260
180

170

160

150

150
130

120
110

110
105

101

100

100

90

90
85

80

70

70

70
60

0 50 100 150 200 250 300

Temperaturen in °C

PVC

ABS

PS-HI

PA 6 (kond.)

PMMA

PVC-C

PE-HD

PE-UHMW

PP

PP GF30

PA 6.6 (kond.)

PPE

POM

  PPE GF30

PET

PC

E-CTFE

PVDF

PSU

PEI

PPSU

PEEK

Dauergebrauchstemperatur 
(UL 746/IEC 216)

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6

Reibpaarung Kunststoff/Stahl: 16 MnCr 5; Rt = 2  μm; Flächenpressung = 0,05 MPa,  
Gleitgeschwindigkeit = 0,6 m/s, Temperatur der Gleit�ächen = 60 °C 

PTFE 

PEEK-mod 

E-CTFE 

PE-HD 

PET 

PP-H 

PEEK 

POM-C 

PVDF 

PC 

PSU 

PA 6 

PA 6.6 

ABS 

PMMA 

PVC-U 

Gleitreibwerte gegen Stahl   (bei 60 °C) 

DAUERGEBRAUCHSTEMPERATUR
(UL 746/IEC 216)

GLEITREIBWERTE GEGEN STAHL
(bei 60 °C)
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% O2

PMMA

POM

PE-HD

PP

PS-HI

ABS

PET

PA 6

PC

PA 6.6

PSU

PEEK

PVDF

PEI

PVC-U

E-CTFE

PVC-C

Brandverhalten 
(LOI gemäß ASTM D 2863 in % O2 )

169

156

141

105

105

97

81

80

76
70

70

65

63

57

57

55
55

50

45

41

40

33

30
26

22

17

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180

MPa

PE-UHMW

PS-HI

PP

ABS

PVDF

PPE

PP GF30

PC

PMMA

PA 6.6

PEEK

PPE GF30

PEEK GL30

Reißfestigkeit bei 23 °C

BRANDVERHALTEN
(LOI gemäß ASTM D 2863 in % O

2
)

REISSFESTIGKEIT
bei 23 °C
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340

293
240

214
212

200
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181

170

160
155
155

150
145

130
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97
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95
90
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72

70
65

0 50 100 150 200 250 300 350

Temperatur in °C

PE-UHMW

PE-HD

PVC-U

PS-HI

E-CTFE

PMMA

PP

ABS

PVC-C

PPE

PC

PVDF

PPE GF30

POM-C

PP GF30

PA 6

PET

PSU

PA 6.6

PEI

PEI GF30

PPSU

PEEK

PEEK-mod

PEEK GF30

Wärmeformbeständigkeit
gemäß ISO 75 B

137

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2 1,4 1,6 1,8 2

(zwischen 23 °C und 60 °C)

PEEK-mod

PEEK GF30

PEEK

PPSU

PEI

PSU

PP GF30

PPE

PEI GF30

PVC-C

PC

PA 6 G

PPE GF30

PET

PMMA

PVC-U

PA 6.6

PA 6

ABS

E-CTFE

POM-C

PVDF

PP-H

PE-HD

PTFE

PE-UHMW

Linearer Längenausdehnungskoeffizient (10 -4*K-1)

WÄRMEFORMBESTÄNDIGKEIT
(gemäß ISO 75 B)

LINEARER LÄNGENAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT
(10-4*K-1)
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PP

E-CTFE

PA 6.6

PVDF

ABS

PPE

PC

POM

PSU

PET

PVC-C

PVC-U

PEI

PMMA

PEEK

PP GF30

PPE GF30

PEEK-mod

PEI GF30

PEEK GF30

E-Modul

23 °C
100 °C

1,0E+07 

8,0E+06 

5,0E+06 

1,0E+05 

1,0E+05 

2,5E+04 

2,5E+04 

2,5E+04 

2,0E+04 

3,0E+03 

2,0E+03 

1,00E+02 1,00E+04 1,00E+06 1,00E+08

γ-Strahlendosis in Joule/kg (Joule/kg = Grey = 100 Rad) 

PTFE 

POM 

ABS 

PA 

PP 

PC 

PET 

PE-HD 

PEI 

PSU 

PEEK 

Beständigkeit gegen  γ-Strahlen 

E-MODUL

BESTÄNDIGKEIT GEGEN γ-STRAHLEN
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PVDF
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PPE

PC

POM

PSU
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PVC-C

PVC-U

PEI

PMMA

PEEK

PP GF30

PPE GF30

PEEK-mod

PEI GF30

PEEK GF30

E-Modul

23 °C
100 °C
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Konstantan 

PP-ESD 

PVC-ESD 

PEEK-mod 

POM-ESD 

PA 6 
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PSU 
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PET 

PE-HD 

PVC-U 

POM-C 

PPE 

PPSU 

PMMA 

E-CTFE 

PP 

PEEK 
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SPEZIFISCHER DURCHGANGSWIDERSTAND

Ω x cm
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HPM-Datenvergleich

0
20
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60
80

100
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140
160
180

Streckspannung (MPa)

Reißfestigkeit (MPa)

Biegefestigkeit (MPa)

Rockwellhärte (M)
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PEI
PVDF
E-CTFE
PPSU

PEEK

PSU

PPSU

PEI

PVDF

E-CTFE

H2O-Aufnahme
Zugfestigkeit
Ausdehnungskoeffizient
Durchgangswiderstand

DauergebrauchstemperaturPEEK

PSU

PPSU

PEI

PVDF

E-CTFE

H2O-Aufnahme
Zugfestigkeit
Ausdehnungskoeffizient
Durchgangswiderstand

Dauergebrauchstemperatur
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Einflussparameter bei der Herstellung von Präzisionsteilen

Metall
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EINFLUSSPARAMETER BEI DER HERSTELLUNG 
VON PRÄZISIONSTEILEN

Tg  =  Glasübergangstemperatur
Tm  =  Schmelztemperatur
Max. Temp  =  Dauergebrauchstemperatur (UL 746B)
HDT  =  Wärmeformbeständigkeit
A+B Entsprechendes Verfahren
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Chemikalien-
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Konz. (%) RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60 RT 60
Aceton 100 - - +  +/o +  +/o +  +/o - - - - - - - - o o o o + o - - o -  +/o - + + - - - - - - +

Ameisensäure 10 + o + + + + + + + + + + - - + - - - - + - + + + o + + + + - - o o
Ammoniak, w konz. + o + + + + + + + + + + - -  +/o -  +/o - + + + o - + + + + o - - + o

Ammoniumchlorid, w + + + + + + + + + + + + + + +  +/o o + + + + + + + +
Amylalkohol, rein + o + + + + + + + o + - - - + + + + + +

Apfelsaft + + + + + o o + + + + + + + + +
Benzol - -  +/o  o/- +  +/o o - - - - - - - - - + + + + o o - - o - + + + + - - o o +

Bleichlauge 12,5 Cl + - o - o o - - - - - - - - o + +
Borsäure 100 + o + + + + + + + o +  +/o o  +/o o  o/- - + + + + + +

Bremsflüssigkeit + + + + + + + + - - - - + + + + + + + + + + + + + +
Butylacetat - - + o + o - - - - - - - - - + + + o + + + - + + + + +  +/o +

Calciumchlorid, w ges. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Chlor, gasf. trocken 100 o - o - - - - - - - o o - - + + + + +

Chlorbenzol 100 - - o - +  o/- - - - - - - + + o o - - + + + + - - + +
Chloroform - -  o/- - o - - - - - - - - - - - o  o/- - - - - - - + + - - + +
Cyclohexan 100 + o + + + + + - + - - - - + + + + + + + + + + +

Cyclohexanon 100 - - +  +/o + +  o/- - - - - - - - - + + + + + o + o +  o/-
Diethylether - - + o o - - - - + + + + + + + + + +
1,4-Dioxan 100 - - + +  o/- - - - -  +/o - + + + + o o o o o - + + + +

Dieselkraftstoff + + + + + + + + + o + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Eisessig 100 + - + o + + o + - - - - - - - - - - - o - + - - + o + + + + + +

Essig, handelsübl.  5-10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + + + + +
Ethylacetat 100 - - +  +/o + +  +/o - - - - - - - - + + o o +  +/o - + o - - + +

Ethanol (Ethylalkohol) 96 + o + + + + + + + - -  +/o -  +/o o + + + + + o + + + + + + + + + + + +
Ethylenchlorid 100 - -  +/o  +/o - - - - - - - - + +  o/- - + + + + + +

Flusssäure 40 + o + o + + + - - o - - - - - - - - - + - - + + + + o  o/- - -
Formaldehyd, w 40 + + + + + + + + + + + o + + + + + + + + + + + + + + +

Frostschutzmittel + + + + + + + + + + + + + + + + + + o + + + + + + + +
Glycerin 100 + + + + + + + + + + + +  +/o o + + + + + o + + + + + + + + + +

Glycol 100 + + + + + + + + + + + + + o + o + + + + o + + + + + + + +
Heizöl + + + + + + +  +/o + + + o + + + + + + + + + + + + + + + + +

Heptan 100 + + +  +/o +  +/o o o + + + + + + + + + + + + + + + +
Isopropylalkohol 100 + + + + + + + o -  +/o o + + + + + + + + o + +  +/o + +

Jodtinktur o - +  +/o + + o o - - o - - - - - + + + + + o
Kalilauge 50 + + + + + + + + + o +  +/o + - - o o o + - - + + - +

Kresollösung - - + + + + + + - - - - - - - - - - + +
Leinöl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Methanol (Methylalkohol) 100 +  +/o + + + + + + + - - - - - - + + + + + + o + + + o o + + + +
Methylenchlorid 100 - -  o/- -  o/- -  o/- - - - - - - - - - o o o - - - - o - + o - - - - - +

Methylethylketon (MEK) 100 - - + - + + o - - - - - - - - + + o o - - +  o/- - - - - o o o + o
Milch + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Milchsäure, w 90 + + + + + + + + +  +/o  +/o + - - - - + - - -  +/o o + +
Mineralöle (aromatenfrei) + + +  +/o + + +  +/o + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Natriumhydrogensulfit, w ges. + + + + + + + + + o + + + + + - - + + + + + + + + +

Natriumcarbonat, w ges. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Natriumchlorid, w ges. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Natriumnitrat, w ges. + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Natriumthiosulfat (Fixiersalz) ges. + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Natiumhydroxid 15 + + + + + + + + + + + + - - + + + o + - - + + + + + +
Natiumhydroxid 60 + + + + + + + + - - + - - - - o o o + - - + o + + +

Nitrobenzol - - +  +/o + +  +/o - - - - - - - - o o o + o +
Oxalsäure, w ges. + + + + + + + + + + + + + o o - + + o + + + + +

Ozon, gasf. kl. 0,5 ppm + +  +/o -  +/o - - - + + + + o - - - - - - + + + + + o
Paraffinöl 100 + o + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Perchlorethylen (PER) - - o - o - o - - - - - o - - o - o - + o  +/o - + + - - + +
Petrolether 100 + + + o + o + o - - - - + o + + + + + + +
Petroleum 100 + + - - o  o/- o o - + + + + + + + +
Phenol, w ca. 9 o - + + + + + + + o o - - - - - - - - - - - + + + + +

Phosphorsäure 50 + + + + + + + + + + + - - + - - - - - - + + o + + + + + + + + +
Propylalkohol + o + + + + + + + + - + + + + +

Pyridin - - +  +/o + + + - - - - - - + o + o + - - - - + +
Salpetersäure 10 + + + + + + + + + - + + + o - - - - - - - - +  o/- + + + + + + + + - - + +
Salpetersäure 50 + + o  o/- o  o/- - - - -  +/o - - - - - - - - - - - - - - - + + + + - - + o

Salzsäure 10 + + + + + + + + + + +  o/- + + - - - - - - + +  o/- + + + + + + + + + + +
Salzsäure konz. + + + + + + +  +/o o -  +/o - +  o/- - - - - - - - + - - + + + +  o/- + +  +/o

Schwefelkohlenstoff 100 - - o - o - - - - - - - - - + - + - + + + o +
Schwefelsäure 96 +  +/o o - o -  o/- - - - - - - - - - - - - - - - - - + + + - -  o/- - - -

Schwefelwasserstoff ger. + + +  +/o + + + o + + + + + + + + + + + +
Silikonöle + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +
Speiseöl + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Tetrachlorkohlenstoff - -  o/- - - - - - - - - - - - + + + o - - + o + + o - +
Tetrahydrofuran 100 - -  o/- -  o/- - - - - - - + + o o - - o - - - + +

Toluol 100 - -  o/- - + - - - - - - - - - + + + + + +  +/o - +  +/o + + - - o  o/-  +/o +
Transformatorenöl + +  +/o + + +  +/o +  +/o +  o/- + + + + + + + + + + + + + + + + + + +

Treibstoffe (Benzin) aromatenfrei + + + + + + + + - -  +/o + o + + + + + + - - + + + + + + + + + + + + +
Treibstoffe (Superbenzin) - - + + + + + + - - - - - - - - + + + + + + - - + o + + + + + + +

Trichlorethylen 100 - -  +/o - o - - - - - - - - - + - + - o  o/- - - o - + + + + - - + + +
Wasser + + + + + + + + + + + + + +  +/o + + + + + + + + + - + + + o + o +  +/o + +

Wasserstoffperoxid 10 + + + + + + + + + + + + + +  +/o -  +/o - + - + + o + + + + + o +
Xylol - - - - - - - - - - - - - - - - + + + + + + - - o - +  +/o + + - - + +

Zitronensäure 10 + + + + + + + + + + + + + + + + + + o - + + o + + + + + + + + + +
 + = beständig  o = bedingt beständig  - = nicht beständig  RT = Raumtemperatur  60 = 60 °C

Da nahezu jeder Werkstoff einer Alterung unterworfen ist, hat dieser dadurch nur eine begrenzte Lebensdauer. Einfluss auf die chemische Beständigkeit haben die Faktoren: Temperatur, Einwirkdauer, Konzentration, Spannungsniveau 
des Teils, mechanische Belastungen, etc.. Aus den Angaben der Liste der chemischen Beständigkeit kann nicht ohne o. g. Einschränkung auf die Eignung eines Werkstoffes geschlossen werden. In speziellen Anwendungen obliegt es 
dem Anwender, die Eignung des Kunststoffes durch praxisnahe Versuche selbst zu ermitteln.

CHEMIKALIENBESTÄNDIGKEIT
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WIR FREUEN UNS DARAUF, 
SIE ZU BEGEISTERN.

Ihren Ansprechpartner im Produktbereich 
TECHNISCHE KUNSTSTOFFE erreichen Sie hier :

Tel.: 0521 / 9259-172
Fax: 0521 / 9259-20172
E-Mail: werkstoffe@dreckshage.de
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Werkstoffe Lineartechnik

Technische Walzen Profile + Systeme
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6 August Dreckshage GmbH & Co. KG
Walter-Werning-Straße 7· D-33699 Bielefeld· Telefon: +49 (0)521 9259-0· Fax: +49 (0)521 9259-139

info@dreckshage.de· www.dreckshage.de
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