
Schwerlast-Kugelgewindetriebe 
für maximale Tragzahlen und längere Lebensdauer in kompakter Bauform  
– Made in Germany –



Thomson Schwerlast-Kugelgewindetriebe bewegen mehr als die doppelte 
Last eines Standard-Kugelgewindetriebs bei deutlich längerer Lebensdauer, 
hoher Steifigkeit und minimalem Wartungsaufwand.

Jede neue Anwendung erfordert eine sorgfältige 
Analyse von Leistung, Lebensdauer und Kosten des 
Produkts. Das gilt insbesondere bei hohen Lasten. 
Bedenkt man, dass die Thomson Schwerlast-Kugel-
gewindetriebe die Tragzahl eines Standard-Kugelge-
windetriebs um mehr als das Doppelte übertreffen, 
sollten sie bei Ihrer nächsten Schwerlast-Anwen-
dung in Betracht gezogen werden.

Zuverlässige Leistung
Seit über 50 Jahren fertigt Thomson Kugelgewinde- 
spindeln und -muttern in Europa. Durch die Erfah-
rung als Zulieferer für Anwendungen aus der Luft-, 
Raumfahrt- und Verteidigungsindustrie erfüllt 
Thomson einzigartige Voraussetzungen für höchste 
Qualität über das gesamte Portfolio.

Standard- und Sonderausführungen
Das Standardprogramm hochbelastbarer Kugel-
gewindetriebe reicht von 40 bis 160 mm Durch
messer bei einer dynamischen Tragzahl von bis zu 
1.440 kN.

Die für die Kugelgewindetriebe verwendeten 
Werkstoffe bestimmen deren Leistungsfähigkeit. 
Thomson hat jahrzehntelange praktische Erfah-
rung mit den unterschiedlichsten Werkstoffen. 
Wir empfehlen Ihnen gerne die für Ihre Anwen
dung optimalen Werkstoffe oder Beschichtungen.

Für Ihre Anwendung individuell gefertigte Kugelge-
windetriebe sind ebenfalls auf Anfrage erhältlich.

Konstante Qualität und Leistung
Eine Kombination aus moderner, technischer Kon-
zeption und speziellen Fertigungsprozessen sorgt 
für höhere Leistung, Präzision und Lebensdauer, 
auch im Vergleich mit anderen Kugelgewindetrie-
ben. 

Produkt-Highlights
•	Erhöhte Tragzahlen, hohe Geschwindig

keiten und lange Lebensdauer.
•	Preiswerter als Rollengewindetriebe.
•	Steigungsgenauigkeit b. 12 µm/300 mm.
•	Kompaktes, einfaches Design erlaubt 

kleinere und leichtere Produkte. 
•	Optimiertes Design der Kugelgewinde

mutter für maximierte Belastbarkeit.
•	Erhältlich mit bis zu 15 m Spindellänge 

und Einzel- oder Doppelmuttern.
•	Verschiedene Vorspannungsvarianten.
•	Hohe Laufruhe, geringe Geräusch

entwicklung.
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SCHWERLAST-KUGELGEWINDETRIEBE
– DAS ENTSCHEIDENDE PLUS FÜR LINEARTECHNISCHE  
LÖSUNGEN MIT HÖHEREN TRAGZAHLEN



Spritzgussanlagen, Pressen und 
Metallverarbeitungsmaschinen
•	Kugelgewindetriebe werden genutzt, um hohe 

Lasten über kurze Hübe zu bewegen.
•	Präzisions-Kugelgewindetriebe kontrollieren die 

Systemgenauigkeit und Produkttoleranzen.

Große Bearbeitungsmaschinen
•	Beispielsweise Fräsmaschinen, Wasserstrahlfräsen, 

Plasmaschneider und Schweißautomaten.
•	Kugelgewindebetriebe für Horizontal- und 

Vertikal-Achsen müssen schwere Lasten präzise 
und sicher bewegen, langlebig sein und mit wenig 
Wartung auskommen.

Für jede technische Herausforderung liefern wir Ihnen die bestmögliche Kom-
bination aus Tragzahl, Geschwindigkeit, Steifigkeit, Präzision und Langlebigkeit.

Weitere Anwendungen
•	Metallpressen und -formen (z.B. Nietpressen, 

Servopressen, Rohr- und Blechbiegemaschinen, 
Prüfstände, Richtmaschinen)

•	Werkzeugmaschinen

•	Hubvorrichtungen
•	Ventilverstellung
•	Hochlast-Aktuatoren, „Elektrifizierung“ von 

hydraulischen/pneumatischen Systeme 
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ENTWICKELT FÜR ANSPRUCHSVOLLSTE  
INDUSTRIEANWENDUNGEN



Gewindetriebe im Vergleich

Standard-Kugelgewindetrieb Schwerlast-Kugelgewindetrieb Rollengewindetrieb

Kompaktheit

Preis  

Höhere Tragzahl, längere Lebensdauer
Die Lebensdauer des Gewindetriebs hängt direkt 
von der Tragzahl ab. Thomson hat dank einzigarti-
gem Design einen hochbelastbaren Kugelgewinde-
trieb entwickelt mit deutlich länger Standzeit als her-
kömmliche Kugelgewindetriebe. Die Nutzung eines 
Schwerlast-Kugelgewindetriebs bei geringen Lasten 
verlängert die Produkt-Lebensdauer um das Vier- 
bis Achtfache.

Dadurch sind die Thomson Schwerlast-Kugelge-
windetriebe besonders für Maschinenbauer inte-
ressant, die einen Ersatz für Rollengewindetriebe 
oder Hydrauliksysteme suchen.

Kosten- und platzsparend
Schwerlast-Kugelgewindetriebe bieten eine platz-
sparende Bauform zu einem wirtschaftlichen Preis. 

Ein Standard-Kugelgewindetrieb ist zwar auch in 
der Lage, hohe Lasten aufzunehmen, bedarf dabei 
jedoch eines größeren Spindeldurchmessers, was 
wiederum Mehrkosten und größeren Platzbedarf 
zur Folge hat.

Auch ein Rollengewindetrieb eignet sich, bedarf 
aber eine fast 50 % größere Mutter und liegt dann 
preislich bei etwa 150 % über dem eines Schwer-
last-Kugelgewindetriebs.

Zudem erfordern Rollengewindetriebe eine auf-
wändigere – und damit kostspielige – Präzisions-
bearbeitung in der Herstellung, sind deutlich kom-
plexer aufgebaut und benötigen mehr Platz für den 
Einbau.

Thomson Schwerlast-Kugelgewindetriebe verbes-
sern die Leistung bei kompakterer Bauweise, ver-
längern die Produkt-Lebensdauer und sparen Geld. 
Ihr einzigartiges Design erhöht die Tragzahlen und 
macht sie zur idealen Lösung, wenn hohe Verstell-
kräfte gefordert sind.

Die hochbelastbaren Thomson-Kugelgewindemuttern ermögli-
chen präzise Positionieraufgaben mit einem störungsfreien, sanf-
ten Kugelumlauf.
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THOMSON SCHWERLAST- 
KUGELGEWINDETRIEBE
IM VERGLEICH ZU ANDEREN GEWINDETRIEBE-TECHNOLOGIEN
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1
Standardgrößen der Schwerlast-Kugelgewindetriebe
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40 12 7,938 75 8 165,0 220 434 93 11 110 M8 x 1 25 7 16 85 10

50 20 9,525 90 5,8 152,0 259,4 603,4 108 11 125 M8 x 1 25 7 20 95 10

50 25 9,525 90 5,8 177,5 258 600,9 108 11 125 M8 x 1 25 7 20 95 10

50 100 9,525 90 2,4 111 100,8 231,8 108 11 125 M8x1 25 7 16 95 10

63 20 12,700 105 8 249,0 478,6 1108,7 125 13,5 145 M8 x 1 25 9 25 110 10

63 25 12,700 120 5,8 185,5 419,8 1002,2 145 13,5 165 M8 x 1 30 9 25 130 10

80 20 14,288 135 9 280,5 690,2 1860,8 155 13,5 175 M8 x 1 30 9 30 140 10

80 25 14,288 135 7 273,0 554,8 1445 155 13,5 175 M8 x 1 30 9 30 140 10

100 20 14,288 160 8 252,0 709,3 2276,5 186 17,5 212 M8 x 1 40 10 30 165 10

100 25 19,050 160 8 310,0 968,4 1843,8 189 17,5 212 M8 x 1 40 10 30 165 10

125 20 14,288 200 11 338,0 1040,1 3997,8 233 22 265 M8 x 1 40 10 40 205 10

125 25 19,050 200 9 349,0 1238 2753,2 233 22 265 M8 x 1 40 10 40 205 10

125 30 19,050 200 7 330,5 996,3 2139,6 233 22 265 M8 x 1 40 10 40 205 10

160 20 14,288 260 12 357,0 1279,9 5870,3 300 22 340 M8 x 1 40 10 45 265 10

160 25 19,050 260 9 354,0 1440,8 3772,8 300 22 340 M8 x 1 40 10 45 265 10

160 30 19,050 260 8 370,5 1301,2 3351,9 300 22 340 M8 x 1 40 10 45 265 10

Dieser Bestellschlüssel ist ein Beispiel. 

Bestellschlüssel-Beispiel

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

KGT – H – 1 0 0 2 0 – P 5 – R H – K 1 0 5 – 1 0 0 3 – K 0 2 5 – F  – E – EE – G – 0 – 0

STANDARDOPTIONEN

Erhältliche Standardgrößen bis 160  mm Durchmesser mit einer dyna-
mischen Tragzahl von max. 1.440  kN. Auf Wunsch Sonderausführun-
gen nach Ihren individuellen Vorgaben. Fragen Sie unseren Kundendienst  
lineartechnik@dreckshage.de.
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August Dreckshage GmbH & Co. KG
Walter-Werning-Straße 7 · D-33699 Bielefeld · Telefon: +49 (0)521 9259-0

info@dreckshage.de · www.dreckshage.de

Werkstoffe Lineartechnik

Technische Walzen Profile + Systeme
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