
 
  

 Anfrageformular EcoStretchRoll 
 

  Firma:  ............................................................................ Ansprechpartner: ………………………………………. 

 

 Telefon: ........................................................................... 

 

 E-Mail: ........................................................................... Bedarf (Stückzahl): ………………………………………. 

  

 

 

   Ausführung EcoStretchRoll: 

  

 

     1. Walzen Ø  (D)   60   110  130   150 

     2. Walzenrohrlänge (WOB)  ………………………………   

     3. Gesamtlänge (L)  ……………………………… 

    4. Zapfen-/Achsen-Ø (DW) ……………………………… 

    5. Zapfen-/Achslänge (L)  ……………………………… 

    6. Endenbearbeitung  ……………………………… 

    7. Material:     Silikon     TPE 

 

 

 

 Sonstige Angaben zu Ihrer Walze (Beispiel: dynamisch gewuchtet): 

 

 …………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 Technische Angaben zur Auslegung der EcoStretchRoll: 

   

  Maschinenhersteller/   Warenbahngeschwindigkeit 

    Baugruppe: ……………………………………..       min. – max. (in m/min): ………………………….. 

   

  Material: ………………………………………..  Abstand letzte Umlenkwalze 

       zur EcoStretchRoll (in mm): ……………….……. 

  Schichtstärke (in µm): ………………………… 

     Temperatur (Grad C): …………………………… 

  Flächengewicht der 

    Warenbahn  (in g/m²): …………………………  Chemikalien / Lösemittel: ………………………... 

 

  min. – max. Warenbreite (in mm): ……………  Feuchtigkeit: ……………………………………… 

 

  Umschlingungswinkel (=xo): ……………….…..   Einbausituation (ggf. Skizze): ………………….….. 

 

  Zugkraft (in N): ……………………………….. 
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