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KONFIGURIEREN SIE
IHR EIGENES

FÖRDERSYSTEM ONLINE:
www.easy-conveyors.com

Wählen Sie www.easy-conveyors.com

Wählen Sie in der linken Symbolleiste der Homepage 
KONFIGURATOR an. In einem separaten Fenster öffnet 
sich das Online-Konstruktionsprogramm. Gehen Sie 
auf die Flagge Ihres Landes, um die Sprache aus-
zuwählen.
STEP 1  Wählen Sie in der Produktübersicht den 

Fördersystemtyp.
STEP 2  Wählen Sie die Bauform.
STEP 3  Geben Sie die benötigten Parameter ein.
STEP 4  Geben Sie die benötigten Parameter ein.
STEP 5  Geben Sie die benötigten Parameter ein. 
STEP 6  Wählen Sie am Ende rechts unten an, ob Sie 

eine CAD-Datei oder ein Datenblatt erstel-
len möchten. Nach einigen Sekunden steht 
die gewünschte Datei im linken Block zum 
Download bereit.

STEP 7  Durch einen Klick auf die Datei können Sie 
sich Ihr konfi guriertes Fördersystem anzei-
gen lassen, speichern oder drucken.
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Easy Conveyors ist ein Hersteller von Fördersystemen. 
Unser Lieferprogramm umfasst Komponenten für Gurt-, 
Gliederketten-, Ketten- und Rollenbahnförderer.

Unser EMCS-Linearkettenförderer ist für viele Industrie-
bereiche geeignet: Nahrungsmittel-, Verpackungs-, Agrar-, 
Elektroindustrie und viele weitere…

Das EMCS-System basiert auf einem eloxierten, stabilen
Aluminiumprofi l. Eine hohe Traglast und eine maximale Länge 
von 22 Metern ermöglichen die Umsetzung zahlreicher
Anwendungsfälle.   

Alle Teile wie Seitenführung, Stützen usw. sind mit den anderen 
Fördersystemen (EBS, ETS, EMBS, ERA) kompatibel.

Das starke Kettenmaterial besteht aus POM und ist in 
geschlossener Struktur mit unterschiedlichen Reibungs-
oberfl ächen erhältlich. Die Kette ist sehr leicht demontierbar, 
um das System zu reinigen oder zu warten. Die Kette läuft über 
ein TCP-Gleitprofi l mit einem niedrigen Reibungskoeffi zienten, 
was für minimalen Verschleiß sorgt.

Die schmalste Kettenbreite beträgt 85 mm, sie kann in 85 mm 
Schritten auf bis zu 2550 mm verbreitert werden.

Die Standardabmessungen ab Lager sind:
170 – 255 – 340 – 425 – 510 – 680 – 850 mm.

Technische Daten EMCS Serie
Fördersystemlänge                        von 785 bis 22.000 mm
Rahmenbreite 186, 271, 356, 441, 528, 698, 868 mm
Kettenbreite  170, 255, 340, 425, 510, 680, 850 mm
Maximale Traglast 21.600 N/m (1.480 lb/ft)

DIE VORTEILE FÜR SIE SIND EINFACH:
Sie profi tieren von intelligenten Produkten zu wettbewerbs-
fähigen Preisen.
 
Die verschiedenen Fördersysteme sind so konstruiert, dass
sie einfach zu fertigen und montieren sind. Dadurch sparen Sie 
Kosten bei der Montage durch unsere Händler oder bei der 
Selbstmontage.
 
Durch das geschulte Händlernetzwerk haben Sie immer einen 
kompetenten Ansprechpartner in Ihrer Nähe. Wenn Sie mehr 
über unsere Produkte und Preise wissen möchten, können Sie 
sich auf unserer Homepage oder bei Ihrem Händler umfassend 
informieren.
 
Easy Conveyors bietet die Fördersysteme als Dateidownload
in mehreren Dateiformaten (AutoCad, solid works,
Pro-engineer ...) auf der Homepage an. So können Sie das
gewünschte Fördersystem bequem in Ihre Zeichnung
integrieren.

Weitere detaillierte Informationen fi nden Sie in unserem 
Katalog “Komponenten und Systeme”, den Sie auf unserer 
Homepage www.easy-conveyors.com herunterladen können. 

Das Konzept von Easy Conveyors basiert auf jahrelanger 
Erfahrung, Entwicklung und einem kontinuierlichen Verbes-
serungsprozess im Bereich Transportsysteme. Auf der Basis 
dieses Wissens haben wir neue Produkte entwickelt, die
unseren Kunden weltweit entscheidende Vorteile im
Wettbewerb ermöglichen.  

Alle Produktlinien basieren auf einem Baukastenprinzip. Durch 
die Kompatibilität der Baugruppen können in verschiedenen 
Transportsystem-Typen die gleichen Bauteile verwendet werden. 
Dadurch können wir höchste Qualität und Flexibilität zu günsti-
gen Konditionen bieten.     

 EMCS Umlenkungsrolle

 EMCS Direkter Kopfantrieb

Glatte
Oberfl äche 

Strukturierte 
Oberfl äche

Offene
Oberfl äche
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