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DAS PARADIES FUR MASCHINENBAUER

Quantensprung beim Breitstrecken

Hocheffiziente
ESR-Breitstreckwalzen

Modelllibersicht

Die ESR-Breitstreckwalze ist eine neuartige, patentierte Gummiwalze,
mit der sicheres, schonendes, faltenfreies Breitstrecken zuverlassig
gelingt. Die einzelnen Vorteile von bestehenden Breitstrecksystemen
wie Bananenwalzen, Biirstenwalzen und spiralférmigen Gummiwalzen
sind im ESR-System vereint und noch weiterentwickelt. Folien, Vlies,
Textilien sowie Papier lassen sich gleichermafen perfekt strecken - das
auch unter erschwerten Bedingungen wie z.B. hohe Geschwindigkeiten,
bei sehr dlinnen Materialien oder im Wendestangensystem.

Vorteile auf einen Blick:

¢ vibrationsdammend
« benotigt keinen eigenen Antrieb
¢ FDA-konform lieferbar

o stark spreizend

* markierungsfrei

¢ nahezu verschleif¥frei
 kostengiinstig

ESR-ST (Sensitive Treatment)
spreizt alle Medien >4 um oder >8 gr/m?

ESR-ST 40/60
Aufendurchmesser: 60 mm
Geschwindigkeit: bis 200 m/min

ESR-ST 80/110
Aufendurchmesser: 110 mm
Geschwindigkeit: bis 500 m/min

Vorteile der ESR-Breitstreckwalzen

ESR-ST 100/130
Aufendurchmesser: 130 mm
Geschwindigkeit: bis 500 m/min

ESR-ST 120/150
AuBBendurchmesser: 150 mm
Geschwindigkeit: bis 800 m/min

arbeitende Einzel-Spreizelemente pro
Meter Walzenlange.

— Warenbahnziige

Bahngeschwindigkeiten

Die ESR-Walze kann bis zu 800 m/
min eingesetzt werden. Dabei wirkt

)
I

Varianten

4 Durchmesser: 60,110,130,150 mm
Gesamtldngen nach Kundenwunsch bis

Umschlingung

Wirkungsprinzip Kontaktflache _
1300-2600 unabhangig voneinander Leicht gebogene, groRe Kontaktflachen "’“ Volle Funktionsfahigkeit bei 8-180
gewdhrleisten eine markierungsfreie

Grad in beiden Drehrichtungen.

Fiihrung ohne Relativbewegung.

Warenbahndicke

R Mehrfachnutzen
m Zwischen 40 und 500 N/m l Spreizt jegliche Materialstarken >4 pm m Partielles Einbringen von spreiz-
Walzenlange. und >8 gr/m? neutralen Bereichen ermdglicht
o0 ;

Mehrfachnutzen.

Materialeigenschaften

verschleiffest, temperatur- und
ozonbestandig, gutes antistatisches

sie vibrationsddmmend und lauft max. 7000 mm. Verhalten, farbbar, FDA-konform
absolut ruhig.
Walzenkorper Einbau
L4 EconomicRoll® von Dreckshage. lr Die ESR-Walze wird nach Kundenspezifi-
Leichtes Aluminum-Profilrohr mit spezi- kation einbaufertig geliefert. Sie ist ohne

eller Geometrie fiir hohe Biegefestigkeit.
Reaktionsschnell durch Anlaufgewichte
ab 20g mit geringer Massentrdgheit.

Fremdantrieb sofort betriebsbereit.
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