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Gesetzliche Vorgaben
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Lärm macht krank – Schädigungen sind irreversibel 

Lärmpegel-Reduktion durch Kapselung

Mit dem KANYA Lärmschutzsystem wer-
den je nach Ausführung Lärmpegel-
Reduktionen bis zu 25 dB(A) erzielt

Typische Anwendungen:

– Lärmschutzkabinen und Trennwände
für Fertigungs- und Prüfbereiche

– Lärmschutzgehäuse für laute Anlagen
wie Vakuumpumpen, Hydraulikag-
gregate, Stanzen, Pressen, Sägen, 
Vibrationsförderer, Dauerlaufprüfstän-
de, Pneumatikanlagen, Gebläse und
Sauger 

EU-Richtlinie 2003/10EG hat die Auslö-
sewerte für Präventionsmassnahmen um
5 dB(A) reduziert

In Abhängigkeit von der Lärmexposition
sind Unternehmer verpflichtet, folgende
Massnahmen zu ergreifen:

Lärmexposition Massnahmen

LEX,8h > 80 dB(A) oder LpC,peak > 135 dB(C) Geeignete Gehörschützer bereitstellen
Beschäftigten arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen
anbieten

LEX,8h ≥ 80 dB(A) oder LpC,peak ≥ 135 dB(C) Beschäftigte informieren und über die Gefahren 
durch Lärm unterweisen

LEX,8h > 85 dB(A) oder LpC,peak > 137 dB(C) Lärmminderungsprogramm aufstellen und durchführen

LEX,8h ≥ 85 dB(A) oder LpC,peak ≥ 137 dB(C) Lärmbereiche kennzeichnen und Zugang beschränken

Beschäftigte müssen Gehörschutz benutzen
Regelmässig Vorsorgeuntersuchungen nach G 20 
veranlassen (Pflichtuntersuchung)

Tages-Lärmexpositionspegel: LEX,8h Spitzenschalldruckpegel: LpC,peak

Fahrbares Lärmschutz-
gehäuse mit Lüftungs-
system für eine 
Vakuumpumpe



Baukasten Komponenten
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KANYA Systemkomponenten für Lärmschutz

Spezialprofile für Lärmschutz und Reinraumtechnik:

Profilverbindungen mit dem PVS-Standardverbinder von KANYA:

Lärmschutzpanele:
Es sind verschiedenste Lärmschutzpanele je nach kundenspezifischer Lösung verfügbar. Beispiele typischer Panele:

L-Profil 40x40
Typ CR1-1

H-Profil 40x40
Typ CR2-1

Doppelgehrungs-
verbinder
C24-10

Faserplatte, Kunststoff,
einseitig belegt 
mit Akustikschaum

Einfachstes Einsetzen
der Lärmschutzpanele

in die Spezialprofile 
von KANYA

Sandwichpanel mit
beidseitiger Kunststoff-
oberfläche

Standard-Verbinder
mit Zwischenstück

C20-10-Z
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Erfolgsfaktoren und erfolgreiche Anwendungslösungen
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Einbeziehen aller Schlüsselaspekte:

– Lärmpegel und Frequenzspektrum

– Räumliche Installations- und Einsatz-
bedingungen (Standort, Nässe, Tem-
peratur, Wärmeentwicklung, Staub,
etc.)

– Wanddurchführungen für Leitungen,
Schläuche, Lüftungen, Bedienelemen-
te, etc.

– Materialfluss, Teilehandling, Wartungs-
zugänge, etc.

– Körper- und Bodenschall

Bereits ein einziges, übersehenes 
Detail kann die Wirksamkeit der Kap-
selung teilweise oder ganz zunichte
machen.

Lärmschutzkabine für Teile-Reinigung mittels Druckluft

Lärmschutzver-
kleidung für

Wickelmaschinen.
Lärmpegelredu-

zierung 15 dB(A)
Lärmschutzkabine mit 3-fach-Schiebetür und
geregeltem Lüftungssystem, geschlossen

Lärmschutzkabine mit 3-fach-Schiebetür
und geregeltem Lüftungssystem, geöffnet

Lärmschutzver-
kleidung für Vibra-

tionsförderer

Erfolgsfaktoren für Lärmschutzmassnahmen
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Sicherheit durch Lärmschutzkomplettlösungen von KANYA

Die Spezialisten von KANYA verfügen
über die Erfahrung und bauen erprob-
te Detaillösungen. Ihre Projektaufnah-
me vor Ort mit genauer Analyse der
Lärmquelle bildet die Basis für ein op-
timales Ergebnis:

– Richtige Auswahl der Konstruktions-
komponenten

– Bestimmung der idealen Lärmschutz-
panele

– Dimensionierung und Gestaltung der
Be- und Entlüftung über Schalldämp-
fer, bei Bedarf mit integrierten Geblä-
sen

– Konstruktive Detailgestaltung von
Türen, Schleusen, Fenstern, War-
tungsöffnungen, Durchbrüchen und
Lärmschutztunnels für Fördertechnik

– Konzept für reibungslose und schnelle
Endmontage, wenn gewünscht durch
KANYA vor Ort

Lärmschutz  für Hydraulikaggregat mit Lüftungssystem inklusive 
Zuluft- und Abluftschalldämpfern,  Lärmpegelreduzierung 23 dB(A) 

Schallschutzkabine auf Schienen, geöffnet Schallschutzkabine auf Schienen, 
geschlossen
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Erfolgreiche Anwendungslösungen
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Dauerlaufprüfstand für 2-Hand-Winkelschleifer mit Lärmschutzschleusen für Werkstückträger,
Lärmpegelreduzierung 28 dB (A)

Halboffene Lärmschutz-Teilverkleidung 
für Wärme-tauscher mit Gebläse 
Lärmpegelreduzierung 15 dB(A)

Lärmschutzverkleidung für Vibrationsförderer Lärmpegelreduzierung 24 dB(A)

Erfolgreiche Lösungsanwendungen








